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MANUALE D’ISTRUZIONE ALLUSO E ALLA MANUTENZIONE
PARTE 2
DA CONSERVARE A CURA DELLUTILIZZATORE

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale istruzioni & costituito da due fascicoli: la
PARTE 1, contenente informazioni generali a tutta la ns. produ-
zione, e la PARTE 2, contenente informazioni specifiche per I’
elettropompa che avete acquistato. Le due pubblicazioni sono
tra loro complementari, quindi assicuratevi di essere in posses-
so di entrambe.

Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere I'otti-
male rendimento ed il corretto funzionamento dell’elettropom-
pa. Per eventuali altre informazioni, interpellate il rivenditore
autorizzato piu vicino.

Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra
loro attenersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

E VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni € stata utilizzata la seguente
simbologia:

ATTENZIONE Rischio di arrecare danno alla pompa o all'impianto

A Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose
A Rischio di natura elettrica

2. INDICE

1. INTRODUZIONE pag. 2
2. INDICE pag. 2
3. DESCRIZIONE ED US| ELETTROPOMPA pag. 2
4. DATI TECNICI pag. 2
5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE pag. 3
6. SCHEMI E DISEGNI pag. 36

3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA
3.1. DESCRIZIONE

Denominazione: ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE
Tipo: CENTRIFUGHE
Modello: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (Bigirante),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (Bigirante)
3.2. USO PREVISTO
Queste elettropompe sono adatte a pompare acqua pulita ed al-
tri liquidi compatibili con I'acciaio inox o la ghisa, in particolare:
CDX, 2CDX, CD, 2CD
Pressurizzazione domestica, piccola irrigazione di giardini, la-
vaggi, trattamento di acqua pulita in genere, (ambienti umidi
e salini CD, 2CD).

DWO

- Lavaggio di verdure, pesce molluschi e simili;

- impianti di lavaggio e finitura superficiale di pezzi metallici, ecc...

- sistemi di lavaggio per bottiglie, vasi, contenitori in vetro,
casse, cestelli, ecc...

- lavastoviglie, lavabicchieri, lavatazze per comunita;

- impianti di lavaggio di fino ciclo nelle piu svariate industrie;

- cabine di verniciatura;

- irrigazione a scorrimento;

- movimentazione, evacuazione e travaso di liquidi (anche carichi).

DWC
- macchine frigorifere (chiller);

- sistemi di raffreddamento e riscaldamento;

- pompaggio liquidi industriali.
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Sono utilizzabili per coprire richieste di piccole, medie e grandi
portate. Adatte ad usi domestici, agricoli, civili e industriali, per la
distribuzione automatica dell'acqua per mezzo di piccoli € medi
serbatoi autoclave, per l'irrigazione a pioggia e a scorrimento, per
I'aumento, in derivazione, della pressione di rete degli acquedotti,
per complessi macchinari ad uso industriale.

Utilizzare le elettropompe in base alle loro caratteristiche tecniche.

3.3. USO NON PREVISTO

Non sono utilizzabili per movimentare:

- acqua sporca o con corpi in sospensione per (2)CD(X);

— acqua con presenza di acidi o basi ed in genere liquidi cor-
rosivi (per pompe in ghisa);

- acqua con temperature superiori a quanto riportato nel cap. 4;

- acqua di mare;

- liquidi infiammabili ed in genere pericolosi.

Le elettropompe non devono mai funzionare in assenza del

liquido.

4. DATI TECNICI

4.1. DATI TECNICI POMPE CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
U.M.| CD-CDX | 70/05-70,/07-
90/10 2CDX | CDXH-2CDXH

Temperatura max
liquido pompato | °C 90 60 110
(uso domestico)

CD-2CD 300
U.M. | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200

Diametro aspirazione | * G1% Gl%
Diametro mandata * G1
z_ressmr_]e_ massima | 1o 08

| €Sercizio

4.2. DATI TECNICI POMPE DWO - DWC
UM. DWO [ DWC-V DWC-N

Temperaturamax |
liquido pompato ¢ %0
Diametro % G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC 62
aspirazione G2 % (DWO 300-400) G2
Diametro mandata | * G2 VICTAULIC G2 G2
Pres&or}g massima | 1o 08
di esercizio
Tipo di girante aperta [ chiusa

4.3. DATI TECNICI POMPE CMA - CMB

UM. CMA CMB

Temperatura max ¢ 40 (050-075-080-100) %
liguido pompato 90 (150-200-300)

G1 (050-075-080-100)

Diametro aspirazione | G1.% (150-200:300] G2

Diametro mandata G1 G1%

Pressione massima MP. 0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
di esercizio 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-550)

o5

4.4. DATI TECNICI POMPE CMC - CMD

UM. CcMC [ CMD
Temperatura max o
liguido pompato ¢ 90
D.|ametro aspirazione | @ 2%
Diametro mandata
Pressione massima MPa 06

di esercizio




4.5. DATI TECNICI POMPE CMR - CDA

U.M. CMR CDA
Temperatura max
- . 40(075-100)
liquido pompato C 1 90 1 90150200-300400550-750]
(uso domestico)
G1 (075-100)

Diametro aspirazione G1 % (150-200-300)

* G1% G1 % (400-550-750)
Diametro mandata 61 giﬁ&?&?&?oo)
Pressione max di MPa 06 0.6 (075/100)
esercizio ) 1 (150-200-300-400-550-750)

* = filettatura secon

4.6. DATI TECNICI M

do UNIISO 228
OTORI

TIPO A ventilazione forzata T.E.F.C.
DATI ELETTRICI Vedere targhetta elettropompa
PROTEZIONE CONTRO | MONOFASE: termica con riarmo automatico
| SOVRACCARICHI TRIFASE: a cura dell'installatore

4.7. INFORMAZIONI SUL RUMORE AEREO
Pompa P2 [kW] Altezza d’Asse LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 7180 <70
2CD(X) 0.75+3.7 71+90
DWO-DWC 1.1+3.0 80-90 <70
CM-CDA 0.25+2.2 6380 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

La tabella riporta i valori di emissione sonora massimi per le
elettropompe.

* Livello di pressione sonora - Media dei rilievi ad un metro
di distanza dalla pompa. Tolleranza + 2.5 dB.

5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE
5.1. RIEMPIMENTO DELLA POMPA CD(X) - 2CD(X)

LAY 0PERAZIONE DA EFFETTUARE CON LA BASETTA
ELETTRICA DEL MOTORE PERFETTAMENTE CHIUSA.

a

Svitare il tappo esagonale (1-2) posto frontalmente sul
corpo pompa (vedi cap.6 FIG.1 e 2).

Con l'ausilio di un imbuto riempire d’acqua la pompa fino
alla tracimazione.

Riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per impedire
infiltrazioni d’aria.

=z
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5.2. RIEMPIMENTO DELLA POMPA DWO - DWC - CM - CDA

LW 0PERAZIONE DA EFFETTUARE CON LA BASETTA ELETTRICA

DEL MOTORE PERFETTAMENTE CHIUSA.

a

Assicurarsi che la valvola di fondo (3-4-5) non abbia ostru-
zioni. (vedi cap.6 FIG.3, 4, 5).

Accendere e spegnere I'interruttore due o tre volte per veri-
ficare le condizioni di funzionamento.

Iniziare il servizio continuo ed aprire gradualmente la sara-
cinesca di mandata.

=)

o



GB

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL PART 2
THE USER SHOULD KEEP THIS DOCUMENT

1. INTRODUCTION

This instruction manual is split into two booklets: PART 1, con-
taining general information regarding our whole product range;
and PART 2, containing information specific to the motor-driven
pump you have purchased. The two publications are comple-
mentary to each other, so make sure you have both.

Comply with the instructions contained in them to get the most
out of your motor-driven pump and assure its proper operation.
If you need further information, get in touch with your nearest
authorized dealer.

If information in the two parts contradict each other, take PART
2 containing the product’s specific information as valid.

NO PART OF THESE ILLUSTRATIONS AND/OR TEXT MAY BE
REPRODUCED FOR ANY REASON.

The following symbols have been used in the compilation of this
instruction booklet:

m (WARNING) Risk of damaging the pump or system

A Risk of causing injury or damaging property
A Electrical hazard

2. CONTENTS
1. INTRODUCTION page 4
2. CONTENTS page 4
3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP  page 4
4. SPECIFICATIONS page 4
5. PREPARING FOR USE page 5
6. DIAGRAMS AND DRAWINGS page 36

3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP
3.1. DESCRIPTION

Description: MOTOR-DRIVEN SURFACE PUMPS
Type: CENTRIFUGAL
Model: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD 2CDX (Dual-impeller),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (Dual-impeller)
3.2. USE FOR WHICH PUMPS ARE DESIGNED
These motor-driven pumps are suitable for pumping clean
water and other liquids compatible with stainless steel or cast
iron, namely:

CDX, 2CDX, CD, 2CD
Domestic water boosting, small-scale garden watering, wash-
ing, treatment of clean water in general (damp and salty envi-
ronments CD, 2CD).

DWO

- Washing vegetables, fish, shellfish and suchlike;

- washing and surface finishing systems for metal parts etc...

- washing systems for bottles, jars, glass containers, crates,
baskets etc...

- dishwashers, glasswashers, cup washers for communities,
hospitals and so on;

- end-of-cycle washing systems in a diversity of industries;

- spray booths;

- flood irrigation;

- handling, removal and transfer of liquids (including liquids
containing solids).

DWC
- chillers;

- cooling and heating systems;

- industrial liquid pumping.
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

They can be used to meet demands for low, medium and high deliv-
ery rates. Suitable for domestic, farming, commercial and industrial
uses, for the automatic distribution of water by means of small and
medium pressure vessel tanks, for sprinkler and flood irrigation, for
increasing mains water pressure in branch pipes, for complex ma-
chinery for industrial use.

Use the motor-driven pumps based on their technical specifications.

3.3. USE FOR WHICH PUMPS ARE NOT DESIGNED

The pumps cannot be used to handle:

- dirty water or water with solids in suspension for (2)CD(X);

— water containing acids or bases, and corrosive liquids in
general (for cast iron pumps);

- water with a temperature over the temperature limit given in
chap. 4;

- seawater;

- flammable liquids and hazardous liquids in general.

The motor-driven pumps must never be made to work without

liquid.

4. SPECIFICATIONS

4.1. CDX, 2CDX, CD, 2CD PUMP SPECIFICATIONS
CD-2C0
U/M | CD-CDX | 70/05-70/07-
90/10

CDX- | CDH-2CDH-
2CDX | CDXH-2CDXH

Max. temperature

of liquid pumped | o
(domestic use) ¢ 90 60 110

CD-2CD 300

U/M | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-20DX 200
Suction diameter * Gl% G1%
Delivery diameter * Gl
Maximum working MPa 08
pressure i

4.2. DWO - DWC PUMP SPECIFICATIONS
UM DWO [ DWC-V DWC-N

Max. temperature |
of liquid pumped C 90
Suction diameter | * G2 (DW0 150-200) | VICTAULIC &

G2% (DW0300400) | G2

Delivery diameter * G2 VICTAULIC G2 G2
Maximum working
pressure MPa 08
Type of impeller open [ closed
4.3. CMA - CMB PUMP SPECIFICATIONS
/M CMA CMB
Max. temperature of | ¢ 40 (050-075-080-100) %
liquid pumped 90 (150-200-300)
Lo 61 (050-075-080-100)
Suction diameter + | 61% (150200:300 G2

Delivery diameter G1 G1%

Maximum working | o | 06(050075:080-100) [ 06 (075-100-150-200-
pressure 08(150-200:300) | 300 0.8 (400-550)

5

4.4. CMC - CMD PUMP SPECIFICATIONS

um cMC [ CMD
Max. temperature of |
liquid pumped c 90
Suction diameter .
Delivery diameter G2 G2 %
Maximum working MPa 06

pressure




4.5. CMR - CDA PUMP SPECIFICATIONS

U/M | CMR CDA
Max. temperature of 40(075-000)
liquid pumped °C 90
(domestic use) 90 (150-200-300-400-550-750)
G1(075-100)
Suction diameter G1 % (150-200-300)
* G1% G1 % (400-550-750)

) ) G1(075-100-150-200-300)
Delivery diameter 61 % 400-550-750)
Max. working MPa 06 0.6 (075/100)
pressure ) 1 (150-200-300-400-550-750)

* = threading according to ISO 228
4.6. MOTOR SPECIFICATIONS

TYPE TEFC

RATINGS See motor-driven pump rating plate

OVERLOAD SINGLE PHASE: thermal cutout w/ automatic reset
PROTECTION THREE PHASE: by installer

4.7. INFORMATION ON AIRBORNE NOISE
Pump P2 [kW] Shaft height LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
2CD(X) 0.75+3.7 71+90
DWO-DWC 1.1+3.0 80-90 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

The table gives maximum sound emission values for the mo-
tor-driven pumps

* Sound pressure level - Mean value of measurements taken
one metre from the pump. Tolerance + 2.5 dB.

5. PREPARING FOR USE
5.1. FILLING THE PUMP CD(X) - 2CD(X)

IZZITTN opERATION TO BE PERFORMED WITH THE MOTOR'S TER-
MINAL STRIP FULLY CLOSED.

a

Unscrew the hexagonal cap (1-2) located on the front of the
pump casing (see chap. 6 FIG. 1 and 2).

With the aid of a funnel, fill the pump with water to over-
flowing.

Screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to
prevent air getting in.

5.2. FILLING THE PUMP DWO - DWC - CM - CDA

=z
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m OPERATION TO BE PERFORMED WITH THE MOTOR’S TER-
MINAL STRIP FULLY CLOSED.

a

Make sure the foot valve (3-4-5) is not obstructed. (see
chap. 6 FIG. 3,4,5).

Switch on and off two or three times to check operating con-
ditions.

Begin continuous duty and gradually open the delivery gate
valve.

=z
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2™ PARTIE
A CONSERVER SOIGNEUSEMENT

1. INTRODUCTION

Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la 1lére
PARTIE qui contient des informations générales sur nos produits
et la 2éme PARTIE qui contient des informations spécifiques sur
I'électropompe en question. Les deux fascicules sont complé-
mentaires et il convient de vérifier s’ils ont bien été fournis.

Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir
un rendement optimal et garantir le fonctionnement correct
de I'électropompe. Priére de contacter le revendeur agréé le
plus proche pour avoir éventuellement de plus amples infor-
mations.

S’il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux
parties, se conformer a celles reportées dans la 2éme PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DES ILLUSTRA-
TIONS ET/OU DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU’EN SOIT LE
MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:
ATTENTION Risque d’abimer la pompe ou I'installation

A Risque d’accident ou d’endommager les biens

- systemes de refroidissement et de chauffage;
- pompage de liquides industriels.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

On peut les utiliser pour satisfaire les exigences de petits, moyens
et grands débits. Elles sont indiquées pour un usage domestique,
agricole, civil et industriel, pour la distribution automatique de I'eau
a l'aide de réservoirs a autoclave (petits ou moyens), pour I'irriga-
tion par aspersion et par ruissellement, pour augmenter, en déri-
vation, la pression du réseau des aqueducs et pour les machines
complexes a usage industriel.

Utiliser les électropompes en fonction de leurs caractéristiques
techniques.

3.3. USAGE NON PREVU

Ne pas les utiliser pour acheminer:

— de I'eau sale ou avec des corps en suspension pour (2)CD(X);

- de I'eau contenant des acides ou des bases et en général
des liquides corrosifs (pour pompes en fonte);

- de I'eau ayant une température supérieure a celles repor-
tées au chap. 4;

- de 'eau de mer;

— des liquides inflammables ou tout au moins dangereux.

Les électropompes ne doivent jamais fonctionner a sec.

4. DONNEES TECHNIQUES

4.1. DONNEES TECHNIQUES POMPES CDX, 2CDX, CD, 2CD

Ch2C0
CDX- | CDH-2CDH-
A Risque de nature électrique UM. | CD-CDX | 70/ 3871%/07 2CDX | CDXH-2CDXH
Température max.
du liquide pompé °C 90 60 110
2. SOMMAIRE (usage domestique)
1. INTRODUCTION page 6 €D-2CD 300
> SOMMAIRE ] bage 6 UM. | CD-2CD-CDR2CDX | 5o
3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE LELECTROPOMPE ~ page 6 Diamétre aspiration | * 61 % GlY%
4. DONNEES TECHNIQUES page 6 = 5
5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION page7  [oomcterelouenent &
6. SCHEMAS ET DESSINS page 36 o canvice MPa 08

3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE LELECTROPOMPE
3.1. DESCRIPTION

Denominazione: ELECTROPOMPE DE SURFACE
Type: CENTRIFUGE
Modeéle: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (a double roue),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (a double roue)
3.2. USAGE PREVU
Ces électropompes sont indiquées pour pomper de I'eau propre
et d’autres liquides compatibles avec I'acier inox ou la fonte,
en particulier:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Pressurisation domestique, irrigation modérée des jardins, la-
vages, traitement de 'eau propre en général (milieux humides
et salins CD, 2CD).

DWO

- Lavage de Iégumes, de mollusques ou similaires;

- installations de lavage et finition superficielle de piéces mé-
talliques, etc.

- systémes de lavage pour bouteilles, pots, récipients en
verre, caisses, paniers, etc.

- lave-vaisselle, lave-verres, lave-tasses pour collectivités;

- installations de lavage de fin de cycle dans les industries les
plus variées;

- cabines de laquage;

- irrigation par ruissellement;

- manutention, évacuation et transvasement de liquides (méme chargés).

DwC
- machines frigorifiques (chiller);

4.2, DONNEES TECHNIQUES POMPES DWO - DWC

UM. DWo [ DWCV | DWC-N
Température max. o
du liquide pompé ¢ %0
Diamétre aspiration | * G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC G2

G2 % (DWO 300-400) G2

Diamétre refoulement | * G2 VICTAULICG2 | G2
Pres§|on maximale de MPa 08
service

Type de roue ouverte [ fermée

4.3. DONNEES TECHNIQUES POMPES CMA - CMB

U.M. CMA CMB

Température max. du

o~ | 40(050-075-080-100)
liguide pompé ¢ 90

90 (150-200-300)

(G1(050-075-080-100)

Diamétre aspiration * | 61%(150200300] G2

Diamétre refoulement G1 G1%

Pression maximale MP. 0.6/(050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
de service 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-550)

o5

4.4. DONNEES TECHNIQUES POMPES CMC - CMD

UM, cMC [ CMD
Température max. du |
liquide pompé ¢ 90
D.|am\etre aspiration . @ 2%
Diamétre refoulement
Pression maximale MPa 06

de service




4.5. DONNEES TECHNIQUES POMPES CMR - CDA

Le tableau reporte les valeurs maximales d’émission acousti-
que pour les électropompes

Diamétre aspiration G1 % (150-200-300)

* G1% G1 % (400-550-750)
Diamétre refoulement 61 (é)zi,lfgolggozgsoo?OO)
Pression max. de MPa 06 0.6 (075/100)

service 1(150-200-300-400-550-750)

* = filetage selon UNI ISO 228
4.6. DONNEES TECHNIQUES MOTEURS

TYPE A ventilation forcée T.E.F.C.

DONNEES ELECTRIQUES | Voir plaque sur I'électropompe

PROTECTION CONTRE MONOPHASEE: thermique avec réarmement

automatique
LES SURCHARGES | 1R1pHASEE: 4 Ia charge de linstallateur

4.7. INFORMATIONS SUR LE BRUIT AERIEN

Pompe P2 [kW] Hauteur axe LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
2CD(X) 0.75+3.7 71+90

DWO-DWC 1.1+3.0 80-90 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

des relevés a un me-

Température max. du ol O e * Ni de pr sonore - Moy
li uize ompé °c 90 40(075-100) tre de la pompe. Tolérance * 2.5 dB.
(usage domestioue) 90 (150-200-300-400-550-750) )
G1(075-100) 5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION

5.1. REMPLISSAGE DE LA POMPE CD(X) - 2CD(X)

LUENNE OPERATION A EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE ELECTRI-
QUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMEE.

a

Dévisser le bouchon hexagonal (1-2) situé a I'avant sur le
corps de la pompe (voir chap. 6 FIG.1 et 2).

Remplir la pompe d’eau jusqu’a ce qu’elle déborde avec un
entonnoir.

Revisser le bouchon hexagonal en le bloquant pour éviter
toute infiltration d’air.

=z
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5.2. REMPLISSAGE DE LA POMPE DWO - DWC - CM - CDA

LUONE OPERATION A EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE ELECTRI-
QUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMEE.

a

S'assurer que rien ne géne le clapet de pied (3-4-5). (voir
chap. 6 FIG.3, 4, 5).

Allumer et éteindre deux ou trois fois I'interrupteur pour vé-
rifier les conditions de fonctionnement.

c) Faire démarrer la pompe en service continu et ouvrir gra-
duellement la vanne de refoulement.

=z



BENUTZUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH TEIL 2
MUSS VOM BENUTZER AUFBEWAHRT WERDEN

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei Broschiren: dem
TEIL 1, der die allgemeinen Informationen zu unserer Produkti-
on enthélt, und dem TEIL 2, der die spezifischen Informationen
zu der von lhnen erworbenen Elektropumpe enthélt. Die beiden
Veréffentlichungen ergénzen sich gegenseitig; stellen Sie daher
sicher, dass Sie im Besitz beider sind.

Beachten Sie die in ihnen enthaltenen Anweisungen, um die
Erzielung der optimalen Leistungen sowie den ordnungsgema-
Ren Betrieb der Elektropumpe sicherzustellen. Wenden Sie sich
fur eventuelle Informationen an den néchsten Vertragshandler.
Falls die beiden Teile voneinander abweichende Informationen
aufweisen sollten, so gelten die spezifischen Angaben zum Pro-
dukt in TEIL 2.

JEDE WIEDERGABE, AUCH AUSZUGSWEISE, DER ABBILDUN-
GEN UND/ODER DES TEXTES IST UNTERSAGT.

Bei der Erstellung des Anweisungshandbuches wurden die fol-
genden Symbole verwendet:

Gefahr der Beschadigung der Pumpe oder der Anlage

Gefahr der Verletzung oder der Sachbeschadigung

Gefahr durch elektrischen Strom

> >

2. INHALT
1. EINLEITUNG Seite 8
2. INHALT Seite 8
3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE Seite 8
4. TECHNISCHE DATEN Seite 8
5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG Seite 9
6. PLANE UND ZEICHNUNGEN Seite 36

3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE
3.1. BESCHREIBUNG

Bezeichnung: OBERFLACHEN-ELEKTROPUMPE
Typ: KREISELPUMPEN
Modell: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (mit zwei Laufern),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (mit zwei Laufern)
3.2. VORGESEHENE VERWENDUNG
Diese Elektropumpen eignen sich zum Pumpen von sauberem
Wasser sowie sonstigen Flussigkeiten, die mit Edelstahl oder
Grauguss kompatibel sind, insbesondere:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Druckverdichtung im Haushaltsbereich, kleine Bewédsserungsan-
lagen fur den Garten, Waschanlagen, Aufbereitung von sauberem
Wasser im Allgemeinen, (salzhaltige Feuchtrdume CD, 2CD).

DWO

- Waschen von Gemlise, Fischen, Muscheln usw.;

- Anlagen zur Reinigung und Oberflachenbehandlung von Me-
tallteilen usw.

- Waschsysteme fiir Flaschen, Glaser, Glasbehélter, Kisten,
Kérbe usw.

- Geschirrspilmaschine, Tassenspllmaschinen, Tellerspl-
maschinen flir Gemeinschaftseinrichtungen;

- Endreinigungsanlagen in verschiedenen industriellen An-
wendungen;

- Lackierkabinen;

- Beregnungsanlagen;

- Bewegung, Abpumpen oder Umflllen von FlUssigkeiten
(auch belastet).

DwC

- Kaltemaschinen (Chiller);

- Kuhl- und Heizsysteme;

- Pumpen von Flissigkeiten in industriellen Anwendungen.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Werden zur Abdeckung kleiner. Mittlerer und grofRer Durchsatz-
mengen eingesetzt. Geeignet flr den Einsatz im Haushalt, in
der Landwirtschaft, in der Bauwirtschaft sowie in der Industrie,
fur die automatische Distribution des Wassers fiir kleinere
und mittlere Autoklavtanks, flr die Bewasserung und die Be-
regnung, zur Drucksteigerung in abgeleiteten Wasserleitungen
sowie flir industriell genutzte Maschinen.

Setzen Sie die Elektropumpen unter Beachtung ihrer techni-
schen Eigenschaften ein.

3.3. NICHT VORGESEHENE VERWENDUNG

Nicht einsetzen zum Pumpen von:

— Schmutzwasser oder Wasser mit schwebenden Korpern flr
(2)CD(X);

- Wasser, das Sauren, Laugen oder atzende Fliissigkeiten im
Allgemeinen enthalt (fir Pumpen aus Grauguss);

- Wasser mit Temperaturen, die die Angaben in Kapitel 4
Ubersteigen;

- Salzwasser;

- entzlindlichen Flussigkeiten oder gefahrlichen Fllssigkeiten
im Allgemeinen.

Die Elektropumpen diirfen nie trocken laufen.

4. TECHNISCHE DATEN
4.1. TECHNISCHE DATEN PUMPE CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
ME | CD-CDX | 70/05-70/07- 2CDX | COXH-2CDXH
90/10
Max. Temperatur
der gepumpten o
Flissigheit (Einsatz | | %0 60 110
im Haushalt)
CD-2CD 300
ME | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200
Durchmesser i
Ansaugung ¥ G1% G1%
Durchmesser Auslass | * G1
Max. Betriebsdruck MPa 0.8
4.2, TECHNISCHE DATEN PUMPEN DWO - DWC
ME DWO DWCV | DWC-N
Max. Temperatur
der gepumpten °C 90
Flussigkeit
Durchmesser . (G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC @
Ansaugung G2 % (DWO 300-400) G2
Durchmesser VICTAULIC
Auslass ) 62 G2 G2
Max. Betriebsdruck | MPa 0.8
Laufertyp offen geschlossen




4.3. TECHNISCHE DATEN PUMPEN CMA - CMB

4.7. INFORMATIONEN ZUM LUFTGERAUSCH

Pumpe P2 [kW] Hohe der Achse | LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
2CD(X) 0.75+3.7 71+90

DWO-DWC 11+3.0 8090 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

ME CMA CMB
Max. Temperatur
on | 40(050-075-080-100)
g gepumpten C | "90(150200300) %
Durchmesser 61 (050-075-080-100) G2
Ansaugung * | G % (150-200-300)
Durchmesser Auslas G1 G1%
. 0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
Max. Betriebsdruck | MPa | ™8 1150.900300) | 300)0.8 (40050)
4.4. TECHNISCHE DATEN PUMPEN CMC - CMD
ME CcMC [ CMD
Max. Temperatur
der gepumpten °C 90
Flussigkeit
Durchmesser
Ansaugung * G2 G2%
Durchmesser Auslass
Max. Betriebsdruck MPa 0.6
4.5. TECHNISCHE DATEN PUMPEN CMR - CDA
ME CMR CDA
Max. Temperatur
der gepumpten ¢ % 40 (075-100)
Flissigkeit 90 (150-200-300-400-550-750)
(Einsatz im Haushalt)
Durchmesser G1(075-100)
Ansaugung G1 % (150-200-300)
* G1% G1 % (400-550-750)
Durchmesser Auslass G1(075-100-150-200-300)
G1 % 400-550-750)
. 0.6 (075/100)
Max. Betriebsdruck MPa 0.6 1(150.200-300400-550-750)
* = Gewinde UNI ISO 228
4.6. TECHNISCHE DATEN MOTOREN
TYP mit Zwangsbeliiftung T.E.F.C.
ELEKTRISCHE DATEN | Siehe Typenschild der Elektropumpe
EINPHASIG: Thermoschutzschalter mit
ﬁggg&;ﬁ?@‘ automatischer Riickstellung

DREHSTROM: zulasten des Installateurs

Die Tabelle gibt die Werte der max. Schallemissionen der Elek-
tropumpen wieder

* Schalldruckpegel - Mittelwert, gemessen in einer Entfer-
nung von einem Meter von der Pumpe. Toleranz + 2,5 dB.

5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG
5.1. ANFULLEN DER PUMPE CD(X) - 2CD(X)

LYICLM DIESE ARBEITEN MUSSEN MIT PERFEKT VERSCHLOSSE-

NER ELEKTRIK DER PUMPE VORGENOMMEN WERDEN.

a) Schrauben Sie den Sechskantstopfen (1-2) ab, der sich
vorne am Pumpenkorper befindet (siehe Kap.6 ABB. 1
und 2).

b) Fiillen Sie die Pumpen mithilfe eines Trichters bis zum Uber-
laufen mit Wasser.

c) Ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest zu, um ein
Eindringen von Luft zu vermeiden.

5.2. ANFULLEN DER PUMPE DWO - DWC - CM - CDA

LYICLI DIESE ARBEITEN MUSSEN MIT PERFEKT VERSCHLOSSE-

NER ELEKTRIK DER PUMPE VORGENOMMEN WERDEN.

2

Stellen Sie sicher, dass das Grundventil (3-4-5) nicht ver-
stopft ist. (siehe Kap.6 ABB. 3, 4, 5).

Schalten Sie den Schalter zwei oder drei Mal ein und aus,
um den Betrieb zu Uberprifen.

¢) Nehmen Sie das Gerat in Betrieb und 6ffnen Sie nach und
nach den Auslassschieber.

=)



10

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTEN-
CIONPARTE 2

EL EXPLOTADOR SE DEBE ENCARGAR DE LA CONSERVACION
DE ESTE MANUAL

1. INTRODUCCION

El presente manual de instrucciones esta compuesto por dos
partes: La PARTE 1 ilustra en modo general nuestra linea de
productos y la PARTE 2 contiene informaciones especificas re-
lativas a la electrobomba que usted ha adquirido. Estas dos
publicaciones son complementarias y, por lo tanto, se debe
asegurar de poseer las dos partes.

Es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el
manual para lograr el maximo rendimiento y el funcionamien-
to correcto de la electrobomba. Si desea otras informaciones,
péngase en contacto con el distribuidor autorizado méas cerca-
no usted.

Si encuentra informaciones discordantes en ambas partes,
aténgase a las especificaciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHIBE TOTALMENTE LA REPRODUCCION, INCLUSO PAR-
CIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/0 DEL TEXTO.

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente
simbologia:

CUIDADO Riesgo de producir daiios a la homba o a la instalacion

A Riesgo de producir daios a las personas o a las cosas
A Riesgos de naturaleza eléctrica

2. iNDICE
1. INTRODUCCION PAG. 10
2. INDICE PAG. 10
3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA PAG. 10
4. DATOS TECNICOS PAG. 10
5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION PAG. 11
6. ESQUEMAS Y PLANOS PAG. 36

3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA
3.1. DESCRIPCION

Denominacion: ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
Tipo: CENTRIFUGAS
Modelo: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (Doble rodete),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (Doble rodete)
3.2. EMPLEO PREVISTO
Estas electrobombas sirven para bombear agua limpia y otros
liquidos compatibles con el acero inox o el arrabio, en especial:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Presurizacion doméstica, pequeda irrigacion de jardines, lava-
dos, tratamiento de agua limpia en general, (ambientes hime-
dos y salinos CD, 2CD).

DWO

- Lavado de verduras, pescado, moluscos y similares;

- Instalaciones de lavado y acabado superficial de piezas me-
talicas, etc...

- Sistemas de lavado para botellas, vasos, recipientes de vi-
drio, cajas, cestas, etc...

- Lavadoras de platos, lavadoras de vasos, lavadoras de ta-
zas para comunidades;

- Instalaciones de lavado de final de ciclo en varios tipos de industria;

- Cabinas de pintado;

- lIrrigacion por desplazamiento;

- Movimiento, evacuacion y trasiego de liquidos (incluso car-
gados).

DWC

- Maquinas frigorificas (chiller);

- Sistemas de enfriamiento y calefaccion;
- Bombeo de liquidos industriales;

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Se puede utilizar para cubrir solicitudes de pequefos, medianos y
grandes caudales. Sirven para usos domésticos, agricolas, civiles
e industriales, para la distribucion automatica del agua por medio
de pequefos y medianos depdsitos autoclave, para el riego por as-
persion y por desplazamiento, para el aumento, en derivacion, de
la presion de red de los acueductos, para maquinas complejas para
uso industrial.

Las electrobombas se deben utilizar seglin sus caracteristicas téc-
nicas.

3.3. EMPLEO NO PREVISTO

Las electrobombas no se deben utilizar para desplazar:

— Agua sucia 0 con cuerpos en suspension para (2)CD(X);

- Agua con presencia de acidos o bases y, en general, liqui-
dos corrosivos (para bombas en arrabio);

— Agua con temperaturas superiores a las indicadas en el
cap. 4;

- Agua de mar;

- Liquidos inflamables y, en general, peligrosos.

Las electrobombas no deben funcionar nunca en ausencia

de liquido.

4. DATOS TECNICOS

4.1. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD CDX- CDH-2CDH-
U.M. | CD-CDX | 70/05-70/07- 200X CDXH-
90/10 2CDXH
Temperatura
méx del liquido o
bombeado C| 9 60 110
(uso doméstico)
UM CD-2CD-CDX- | CD-2CD 300
o 2CDX CDX-2CDX 200
Didmetro de la seccion N | |
de aspiracion GL7% G1%
Diametro de la seccion
) o * G1
de impulsion
Presipr) maxima de MPa 08
ejercicio

4.2, DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS DWO - DWC

UM. owo [ owev [owoN
Temperatura max del o 90
liquido bombeado
Diametro de
B | | gomma WA
aspiracion 2
Diametro de la . &2 VICTAULIC &2
seccion de impulsion G2
Presién maxima de
ejercicio WPa 08
Tipo de rodete abierto cerrado




4.3. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS CMA - CMB

4.7. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AEREO

UM. CMA CMB

Temperatura max del
liquido bombeado

oc 40(050-075-080-100) %0
90 (150-200-300)

Diédmetro de la
seccion de aspiracion

(1 (050-075-080-100)

+ | G1%/(150-200-300) 62

Didmetro de la

e ” G1 G1%
seccion de impulsion

Presion maxima de
ejercicio

0.6(050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-

P 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-650)

[

4.4. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS CMC - CMD

UM.] cmc [ cmp

Temperatura max del liquido bombeado °C 90

Diametro de la seccion de aspiracion

- - - * G2 G2%
Diametro de la seccion de impulsion

Presion maxima de ejercicio MPa 0.6

4.5. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS CMR - CDA

UM. | CMR CDA
Temperatura méx del liquido | c % 40(075-100)
bombeado (uso doméstico) 90 (150-200-300-400-550-750)
G1(075-100)

Didmetro de la seccion de

b -, -
aspiracion G1 % (150-200-300)

* | G1% |_G17%(400-550-750)

Didmetro de la seccion de
impulsion

G1(075-100-150-200-300)
G1 % 400-550-750)

0.6(075/100)

Presion maxima de ejercicio | MPa | 0.6 1(150200-300-400550750]

* = roscado segln UNI ISO 228
4.6. DATOS TECNICOS DE LOS MOTORES

TIPO Con ventilacion forzada T.E.F.C.

DATOS ELECTRICOS | Véase la placa de la electrobomba

PROTECCION CONTRA | MONOFASICA: Térmica con rearme automatico
SOBRECARGAS TRIFASICA: Responsabilidad del instalador

Bomba P2 [kW] Altura de eje LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71480 0
2CD(X) 0.75+3.7 71+90

DWO-DWC 11+3.0 80-90 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

La tabla indica los valores de emisiéon sonora maximos para
las electrobombas

* Nivel de presion sonora - Media de los trazados a un metro
de distancia de la bomba. Tolerancia + 2.5 dB.

5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION

5.1. LLENADO DE LA BOMBA CD(X) - 2CD(X)
CUIDADO

OPERACION A EFECTUAR CON LA BASE ELECTRICA DEL
MOTOR PERFECTAMENTE CERRADA.

a

Aflojar el tapon hexagonal (1-2) situado en la parte delante-
ra del cuerpo de la bomba (ver cap.6 FIG.1 e 2).

Con la ayuda de un embudo, llenar de agua la bomba hasta
el desbordamiento.

Apretar el tapon hexagonal hasta bloquearlo para impedir
las filtraciones de aire.

=

o

5.2. LLENADO DE LA BOMBA DWO - DWC - CM - CDA
CUIDADO

OPERACION A EFECTUAR CON LA BASE ELECTRICA DEL
MOTOR PERFECTAMENTE CERRADA.

a

Asegurarse que la valvula de fondo (3-4-5) no tenga obs-
trucciones. (ver cap.6 FIG.3, 4, 5).

Encender y apagar el interruptor dos o tres veces para veri-
ficar las condiciones de funcionamiento.

Iniciar el servicio continuo y abrir gradualmente el registro
de impulsion.

=)
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INSTRUKTIONSBOK Ff)B DRIFT OCH UNDERHALL DEL 2
SKA FORVARAS AV ANVANDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok bestar av tva haften: DEL 1, innehal-
ler allmanna informationer géllande var produktion och DEL 2
innehaller specifika informationer gallande elpumpen som du
kopt. De tva utgavorna kompletterar varandra och darfor ska
du kontrollera att du har bada tva.

Folj anvisningarna i denna for basta resultat och korrekt funk-
tion av elpumpen. For ytterligare information, kontakta narmas-
te auktoriserad aterforsaljare.

Om det finns motségande informationer i de tva delarna, hall
dig till produktens anvisningar i DEL 2.

DET AR FORBJUDET ATT KOPIERA, AVEN TILL EN DEL, ILLUS-
TRATIONER OCH/ELLER TEXT.

| instruktionsbokens text anvands féljande symboler:

2. INNEHALLSFORTECKNING

Risk for skada pa pumpen eller anlaggningen

Risk for person- eller materialskada

Risk for elstot

1. INLEDNING sida 12
2. INNEHALLSFORTECKNING sida 12
3. BESKRIVNING OCH DRIFTER AV ELPUMPEN sida 12
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER sida 12
5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN sida 13
6. SCHEMAN OCH RITNINGAR sida 36

3. BESKRIVNING OCH DRIFTER AV ELPUMPEN
3.1. BESKRIVNING

Beteckning: ELPUMPAR FOR YTOR
Typ: CENTRIFUGERANDE
Modell: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,

2CD - 2CDX (Dubbelroterande),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (Dubbelroterande)

3.2. FORUTSEDD DRIFT

Dessa elpumparna ar anpassade for att pumpa rent vatten och
andra vatskor kompatibla med rostfritt stall eller gjutjarn, och
speciellt:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Tryckforsorining for hushall, sma tradgardsbevattningar, tvatt-
ningar, behandling av rent vatten i allméanhet, (fuktiga och salt-
haltiga miljoer CD, 2CD).

DWO
Tvattning av gronsaker, fisk, blétdjur och liknande;

- tvattanlaggningar och ytbehandling av metalldelar, osv...

- tvattsystem for flaskor, vaser, glasbehallare, lador, korgar,
0SV...

- diskmaskin, diskmaskin for glas och koppar for kolonier;

- tvattanlaggningar vid cykelslut i olika industrier;

- lackeringsverkstader;

- flédande med flédning;

- sattairorelse, evakuera och halla 6ver vatskor (aven las-
ter).

DwC

- kylare (chiller);

- kyl- och uppvarmningssystem:
- pumpning industriella vatskor.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Anvands for att garantera sma, medelstora och stora fléden. Anpas-
sade for bruk i hushall, jordbruk samt civila och industriella bruk,
for automatisk distribution med hjalp av sma och medelstora sterila
tankar, for bevattning med regnvatten och flédning, for spannings-
Okningen, under avledning, pa vattenledningarnas nét, fér maski-
nenheter for industriellt bruk.

Anvand elpumparna med tanke pa dess tekniska specifikationer.

3.3. EJ FORUTSEDD DRIFT

Anvands inte for att sétta i rorelse:
smutsvatten eller med flytande kroppar for (2)CD(X);

— vatten med syror eller baser och i allménhet korrosiva véats-
kor (fér gjutjarnspumpar);

- vatten med temperaturer som overstiger de som anges i
kap. 4;

— havsvatten;

- antandbara och i allménhet farliga vétskor.

Elpumparna far aldrig sattas i funktion utan vatska.

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
4.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER PUMPARNA CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
M.E. | CD-CDX | 70/05-70/07-
90/10 2CDX | CDXH-2CDXH
Max temperatur
pumpad vatska °C 90 60 110
(hushallsbruk)
ME. | cD2cDCDx2eDK | 02D 800
Insugningsdiameter | * G1% G1%
Matningsdiameter * G1
Hogsta drifttryck MPa 0.8
4.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER DWO - DWC
M.E. DWO | owcv_ [owcN
Max temperatur o
pumpad vatska ¢ 90
G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC

Insugningsdiameter * G2

G2 % (DWO 300-400) G2

Matningsdiameter * G2 VICTAULICG2| G2
Hogsta drifttryck MPa 0.8
Typ av rotation Gppen [ stangd

4.3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER CMA - CMB

M.E. CMA CMB

Max tempgratur ¢ 40 (050-075-080-100) %

pumpad vétska 90 (150-200-300)

Insugningsdiameter | Gél(ﬂf?l%z%%%%%? G2
Matningsdiameter G1 G1%

Hogsta driftryck MPa 0.6 (050-075-080-100)| 0.6 (075-100-150-200-

0.8 (150-200-300) | 300) 0.8 (400-550)

4.4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER CMC - CMD

M.E. CMC | CMD
Max temperatur o %
pumpad vétska
Insugningsdiameter . i
Matningsdiameter 62 2%
Hogsta drifttryck MPa 0.6




4.5. TEKNISKA SPECIFIKATIONER CMR - CDA

ME | CMR CDA
Max temperatur
pumpd vétska T 90 g (150-2%%5%3:188?550-750)
(hushallsbruk)
61(075-100)
Insugningsdiameter G1 % (150-200-300)
« | 61y | 61%(400550-750)
Matningsdiameter 61 g)zi:12801§§02$§0?00)
s sta dii 06(075/100)
Hogsta drfttyck | MPa | 0.6 |4 450.900.300.400.550.750)

* = gangning enligt UNI ISO 228
4.6. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTORER

TYP Med fléktstyrd luftcirkulation T.E.F.C.
ELDATA Se elpumpens skylt
SKYDD MOT ENFAS: termisk med automatisk aterstallning
OVERBELASTNINGAR | TREFAS: utfdrs av installatéren

4.7. INFORMATION ANGAENDE BULLERSTORNINGAR
Pump P2 [kW] Axelhdjd LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
2CD(X) 0.75+3.7 71+90
DWO-DWC 11+3.0 80-90 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

Tabellen anger maximala varden for elpumpens ljudemis-
sioner

* Ljudtryckets niva - Genomsnitt for matningarna pa en
meters avstand fran pumpen. Tolerans + 2.5 dB.

5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN
5.1. PAFYLLNING AV PUMPEN CD(X) - 2CD(X)
VARNING

VARNINGOPERATIONEN SKA l[l'FﬁRAS MED MOTORNS
ELEKTRISKA HALLARE HELT STANGD

a

Skruva loss den sexkantiga tappen (1-2) som sitter framme
pa pumpkroppen (se kap. 6 FIG.1 och 2).

Fyll pa vatten i pumpen med hjélp av en tratt upp till markt
niva.

Skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hallet for att
forhindra att luft tranger in.

=)

o)

5.2. PAFYLLNING AV PUMPEN DWO - DWC - CM - CDA
VARNING

OPERATIONEN SKA UTFGRAS MED MOTORNS ELEKTRISKA
HALLARE HELT STANGD

Kontrollera att bottenventilerna (3-4-5) inte ar tilltappta. (se
kap.6 FIG.3, 4, 5).

Séatt pa och stang av brytaren tva eller tre ganger for att
kontrollera funktionen.

Sétt igang den fortgaende driften och 6ppna stegvis mat-
ningens slidventil.

a

=z

o
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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER - AFSNIT 2
B@R OMHYGGELIGT OPBEVARES AF BRUGER

1 INDLEDNING

Denne brugsanvisning bestar af to bind: AFSNIT 1 indeholder
generelle oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT
2 indeholder de specifikke oplysninger vedrgrende den elek-
tropumpe, De har kebt. De to udgivelser er indbyrdes komple-
menteere og De bgr derfor kontrollere at De er i besiddelse af
begge.

Overhold alle anvisningerne heri, med henblik pa at opna op-
timal ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend
Dem til den naermeste autoriserede forhandler, hvis De far be-
hov for flere oplysninger.

Hvis der forekommer modstridende oplysninger i de to afsnit,
geelder de specifikke produktoplysninger i AFSNIT 2.

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSA DELVIS, AF ILLU-
STRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

| denne vejledning, bruges fglgende symbolanvendelse:

Risiko for at forarsage skade pa pumpen eller anlegget

& Risiko for at f ge skade pa p eller ting

A Risiko med relation til el

2. INDHOLDSFORTEGNELSE
1. INDLEDNING side 14
2. INDHOLDSFORTEGNELSE side 14
3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN side 14
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER side 14
5. BRUGSFORBEREDELSER side 15
6. DIAGRAMMER OG TEGNINGER side 36

3. BESKRIVELSE 0G BRUG AF ELEKTROPUMPEN
3.1. BESKRIVELSE

Betegnelse: FRITSTAENDE ELEKTROPUMPE
Type CENTRIFUGAL
Model: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (Bigirante),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (Bigirante)
3.2. FORUDSET BRUG
Disse elektropumper er egnede til at pumpe rent vand og andre
vaesker, som er kompatible med rustfrit stal eller stgbejern, og
iseer:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Trykoparbejdelse i beboelser, mindre vandingsanleeg, vaskean-
leeg, behandling af rent vand i almindelighed (fugtige og salthol-
dige omgivelser CD, 2CD)

DWO

- Skylning af grensager, muslinger og lignende;

- vaske- og poleringsanleeg til overflader pa metalelementer,
0SV...

- vaskesystemer til flasker, vaser, glasbeholdere, kasser,
kurve, osv...

- kantine-opvaskemaskiner og opvaskemaskiner til glas eller
kopper;

- vaskeanleeg til cyklusafslutning i forskelligartede industrian-
leeg;

- lakeringskabiner;

- overrislingsanleaeg;

- héndtering, afledning og omtapning af vaesker (ogsa ladede
veesker).

DwWC

- kelemaskiner (ismaskiner);

- kole og opvarmningssystemer;
- industriveeskepumpning.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Pumperne kan benyttes til mindre, middelstore og store kapacite-
ter. De egner sig til brug i beboelser, landbrug, civile og industrielle
anleeg, til automatisk vandfordeling ved hjeelp af mindre og mellem-
store autoklave-beholdere, til sprinklervanding og overrisling, til op-
arbejdelse, i afledning, af vandledningstryk, til komplekse maskiner
til industribrug.

Benyt elektropumperne i funktion af deres tekniske egenskaber.

3.3. UFORUDSET BRUG

De kan ikke benyttes til handtering af:
snavset vand eller vand med faste partikler i (2)CD(X);

- vand med syre- eller baseindhold og eetsende veesker i al-
mindelighed (i stabejernspumper);

- vand med temperatur, der overstiger anvisningerne i
kap. 4;

- hawvand;

- breendbare veesker og farlige veesker i almindelighed.

Elektropumperne ma aldrig kere uden vaske.

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
4.1. PUMPESPECIFIKATIONER CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
U.M.| CD-CDX | 70/05-70/07- 2CDX | CDXH-2CDXH
90/10
Max. temperatur
pa pumpetvaeske | °C | 90 60 110
(privatbrug)
CD-2CD 300
U.M. | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200
Diameter opsugning | * G1% G1%
Diameter afledning * Gl
Maksimalt driftstryk | MPa 0.8
4.2, PUMPESPECIFIKATIONER DWO - DWC
UM. DWO [ DWCV | DWC-N
Max. temperatur pa ¢ 90
pumpet veeske
) . G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC
Diameter opsugning * 42 % (DWO 300-400) G2 G2
Diameter afledning | * ) V'CT(?;JL'C )
Maksimalt driftstryk | MPa 0.8
Pumpehjultype abent [ lukket
4.3. PUMPESPECIFIKATIONER CMA - CMB
U.M. CMA CMB
Max. temperatur pa ¢ 40 (050-075-080-100) %0
pumpet veeske 90 (150-200-300)
) . 61 (050-075-080-100)
Diameter opsugning | 61% (150200300 G2
Diameter afledning G1 G1%
. ) 0.6(050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
Maksimalt driftstryk | MPa | =y & 1500003000 | 300)08(400550]




4.4. PUMPESPECIFIKATIONER CMC - CMD

UM. CcMC | CMD
Max. temperatur pa o %2
pumpet vaeske
Diameter opsugning "
Diameter afledning 62 G2%
Maksimalt driftstryk | MPa 0.6
4.5. PUMPESPECIFIKATIONER CMR - CDA
UM. | CMR CDA
Max. temperatur pa
o 40(075-100)
pumpet vaeske C 90 AN EE (L
(privatbrug) 90 (150-200-300-400-550-750)
G1 (075-100)
Diameter opsugning G1 % (150-200-300)
* G1% G1 % (400-550-750)
S—— ST 100150200310
) ) 0.6 (075/100)
Maksimalt driftstryk | MPa | 0.6 |, (150200-300-400550-750)

4.6. MOTORSPECIFIKATIONER

* = gevindskeering ifglge standarden UNI ISO 228

TYPE Forceret ventilation T.E.F.C.

ELEKTRISKE DATA Jfr. elektropumpens skilt
OVERBELASTNINGS. MONOFASE.: termoafbryder med automatisk
BESKYTTELSE genoprustning

TREFASE: skal udfgres af installatgren

4.7. OPLYSNINGER VEDRGRENDE LUFTST@J

Pumpe P2 [kW] Aksehgjde LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
2CD(X) 0.75+3.7 7190

DWO-DWC 1.1+3.0 8090 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

Tabellen indeholder elektropumpernes hgjeste stgjemissions-
veerdier

* Stgjtrykniveau - Gennemsnittet af malingerne udfert i en
afstand af en meter fra pumpen. Tolerance + 2.5 dB.

5. BRUGSFORBEREDELSER

5.1. VAESKEPAFYLDNING CD(X) - 2CD(X)
ADVARSEL

DENNE HANDLING SKAL AFVIKLES MED MOTO-
RENS STROMFORDELER FULDSTANDIGT LUK-
KET

a) Lasn det sekskantede deeksel (1-2), anbragt foran pa pum-
pekorpusset (jfr. kap. 6 FIG.1 og 2).

b) Fyld, ved hjeelp af en tragt, pumpen helt op med vand.

c) Skru det sekskantede deeksel pa og stram til sa det bloke-
res, for at hindre luftinfiltration.

5.2, VASKEPAFYLDNING DWO - DWC - CM - CDA

LULETS DENNE HANDLING SKAL AFVIKLES MED MOTO-

RENS STROMFORDELER FULDSTANDIGT LUK-
KET

2

Kontroller at bundventilen (3-4-5) ikke er stoppet til. (jfr.
kap. 6 FIG.3, 4, 5).

Teend og sluk afbryderen to eller tre gange, for at kontrollere
driftsforholdene.

Start derefter den kontinuerlige drift og &bn gradvist for af-
ledningsskodden.

=z
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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE - OSA 2
SAILYTA TAMA OHJE!

1. JOHDANTO

Tama kayttéohje on kaksiosainen: OSA 1 sisaltaa yleiset tie-
dot, jotka koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 sisaltaa
erityiset tiedot, jotka koskevat ostamaasi sahkdpumppua. Osat
taydentavat toisiaan, joten varmista, etta sinulla on kaytossasi
molemmat osat.

Noudata niihin siséltyvia ohjeita, niin sahképumppu toimii mah-
dollisimman tehokkaasti ja moitteettomasti. Lisatietoja saat
tarvittaessa lahimmalta valtuutetulta jalleenmyyjalta.

Mikali ndiden kahden osan sisaltdmissa ohjeissa on ristiriitai-
suuksia, noudata OSAN 2 ohjeita.

KUVIEN JA TEKSTIN OSITTAINENKIN JALJENTAMINEN ON
KIELLETTY.

Ohjekirjassa kaytetaan seuraavia symboleja:

Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara

Henkilo- tai omaisuusvahingon vaara

Sahkoiskun vaara

> >

2. SISALLYS

1. JOHDANTO s. 16
2. SISALLYS s. 16
3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO s. 16
4. TEKNISET TIEDOT s. 16
5. KAYTON VALMISTELU s. 17
6. KAAVIOT JA KUVAT s.36

3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO
3.1. KUVAUS

Nimitys PINTA-ASENNETTAVA SAHKOPUMPPU
Tyyppi: KESKIPAKOPUMPPU
Malli: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,

2CD - 2CDX (kaksijuoksupydrainen),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (kaksijuoksupyorainen)
3.2. SALLITTU KAYTTO
Nama sahkopumput soveltuvat puhtaan veden ja muiden ruos-
tumattoman teraksen ja valuraudan kanssa kosketukseen so-
veltuvien nesteiden pumppaamiseen, esimerkkeja:

CDX, 2CDX, CD, 2CD
Kotitalouden painevesi, puutarhan pienimuotoinen kastelu,
pesu, puhtaan veden kasittely yleisesti (kosteat ja suolaiset
ymparist6t: CD, 2CD)

DWO

- vihannesten, kalojen, merenelavien jne. pesu

- metalliosien jne. pesulaitokset ja pintakasittelylaitokset

- pullojen, maljojen, lasiastioiden, laatikkojen, korien jne. pe-
sujarjestelmat

- suurkeittididen astianpesukoneet, lasinpesukoneet, kupin-
pesukoneet

- eri teollisuudenalojen valmistuskierron loppupaan pesulai-
tokset

- maalauskaapit

- tulvitus

- nesteiden liikuttelu, poisto ja siirto (myds kuormaus)

DwC

- jaahdytyskoneet (jaahdyttimet)

- viilennys- ja lammityslaitteet

- teollisuuden nesteiden pumppaus

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Soveltuvat pieni-, keski- ja suurikokoisiin pumppaussovelluksiin.
Soveltuvat koti- ja maatalouskayttdon, siviili- ja teollisuuskayttdon,
veden automaattiseen jakeluun pienten ja keskikokoisten autoklaa-
visailididen avulla, sadevesi- ja tulvituskasteluun, vesijohtoverkosto-
jen paineennostoon haaroissa, teollisuuskoneisiin.
Sahképumppujen kaytdssa on huomioitava niiden tekniset ominai-
suudet.

3.3. KIELLETTY KAYTTO

Kayttd on kielletty seuraavien pumppaukseen:

- likainen vesi tai suspensioliuokset pumpulla (2)CD(X);

- happoja tai eméaksia sisaltava vesi ja yleensa korrosoivat
nesteet (valurautapumpuilla);

- vesi, jonka lampdtila ylittdd kohdassa 4 maaritellyt arvot;

- merivesi;

- helposti syttyvat nesteet, muutkin vaaralliset nesteet.

pumppuja ei saa k kayttaa kuivina.
4. TEKNISET TIEDOT
4.1. TEKNISTE TIEDOT: PUMPUT CDX, 2CDX, CD, 2CD
CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
my. |CD-CDX| 70/05-70/07- ;
90/10 2CDX | CDXH-2CDXH
Pumpattavan
nesteen o
enimmaislampoétila C| % 60 110
(kotitalouskaytto)
CD-2CD 300
my. | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200
Imuyhde * G1% G1%
Paineyhde * G1
Suurin kayttépaine | MPa 0.8
4.2, TEKNISET TIEDOT: PUMPUT DWO - DWC
my. DWO [ pwcv  JoweN
Pumpattavan
nesteen °C 90
enimmaislampdtila
G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC
*
Imuyhde GAOW0300400 | G2 | %
Paineyhde * ) wagguc )
Suurin kéyttdpaine MPa 0.8
Juoksupydran tyyppi avoin suljettu
4.3. TEKNISET TIEDOT: PUMPUT CMA - CMB
my. CMA CMB
Pumpattavan
nesteen °C 4%%)?105!&%008%100)0) 90
enimmaislampdtila
(61 (050-075-080-100)
Imuyhde | 61%(150:200300) 62
Paineyhde G1 G1%
o 0.6(050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-300)
Suurin kayttdpaine | MPa | “ g 150900.300) 08(400550)




4.4. TEKNISET TIEDOT: PUMPUT CMC - CMD

4.7. MELUTIETOJA

my. CcMC [ CMD Pumppu P2 [kW] Akselin korkeus | LpA[dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80
nmmaamoa | °C % 200X 0.75:37 71:90 <70
Imuyhde DWO-DWC 11+3.0 80-90 <70
* G2 G2% CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
Paineyhde CMB - CDA 3-4 100 72
Suurin kayttdpaine MPa 0.6

4.5. TEKNISET TIEDOT: PUMPUT CMR - CDA

my. CMR CDA
Pumpattavan nesteen 40 (075-100)
enimmaislampdtila °C 90
(Kotitalouskaytts) 90 (150-200-300-400-550-750)
G1 (075-100)

Imuyhde G1 % (150-200-300)

* GlY% G1 % (400-550-750)
Paineyhde G1(075-100-150-200-300)

G1 % 400-550-750)

Suurin kayttopaine

0.6 (075/100)

MPa | 06 |4 150.000-300-400550-750)

* = Kierre UNI'ISO 228
4.6. MOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT

TYYPPI Mekaaninen ilmanvaihto TEFC

SAHKOISET TIEDOT | Katso sahképumpun kilpi
YKSIVAIHEINEN: ldmpdsuoja,

YLIKUORMITUSSUOJA | automaattipalautus

KOLMIVAIHEINEN: asentaja hankkii

Taulukkoon on merkitty séhképumppujen suurimmat meluarvot.

* Aanenpaineen taso. Mittausten keskiarvo metrin etaisyy-
delta. Toleranssi + 2,5 dB.

5. KAYTON VALMISTELU
5.1. PUMPUN TAYTTO: CD(X) - 2CD(X)

I W0OTTORIN SAHKGKOTELON ON OLTAVA TIIVIISTI SULJET-
TUNA

a) Irrota pumpun pesan etupuolella oleva 6-kulmainen tulppa
(1-2) (katso kohta 6, KUVA 1 ja 2).

b) Tayta pumppu tayttolaitteen avulla vedella piripintaan.

c) Ruuvaa 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes se
sulkeutuu ilmatiiviisti.

5.2. PUMPUN TAYTTO: DWO - DWC - CM - CDA

m MOOTTORIN SAHKOKOTELON ON OLTAVA TIIVIISTI SULJET-
TUNA

Varmista, ettei pohjaventtiilissa (3-4-5) ole tukkeumia. (kat-
so kohta 6, KUVAT 3, 4, 5).

Varmista toimintakunto kytkemalla virta paalle ja pois pari-
kolme kertaa perakkain.

Kaynnista jatkuvan kayntiin ja avaa vahitellen painepuolen
luistiventtiili.

a
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INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
DEEL 2
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

1. INLEIDING

Deze instructiehandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1,
met algemene informatie over ons productiepakket, en DEEL 2,
met specifieke informatie over de elektrische pomp die u hebt
gekocht. De twee publicaties vullen elkaar aan; zorg er dus voor
dat u over beide beschikt.

Houd u aan de bepalingen die deze bevatten, voor het behalen
van optimale productiviteit en een correcte werking van de elek-
trische pomp. Voor eventuele nadere informatie kunt u de hulp
inroepen van de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer.

Mocht er in de twee delen tegenstrijdige informatie aanwezig
zijn, houd u dan aan de specificatie van het product in DEEL 2.

DE NADRUK VAN DE AFBEELDINGEN EN/OF DE TEKST, OOK
GEDEELTELIJK, OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, IS VERBODEN.

Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende sym-
bolen gebruikt:

Risico beschadiging van de pomp of de installatie

2. INHOUDSOPGAVE

Risico beschadiging van personen of voorwerpen

Risico van elektrische aard

1. INLEIDING pag. 18
2. INHOUDSOPGAVE pag. 18
3. BESCHRUVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP pag. 18
4. TECHNISCHE GEGEVENS pag. 18
5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK pag. 19
6. SCHEMA'S EN TEKENINGEN pag. 36

3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP
3.1. BESCHRUVING

Benaming: ELEKTRISCHE OPPERVLAKTEPOMP
Type: CENTRIFUGAAL
Model: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (met dubbele rotor),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (met dubbele rotor)
3.2. VOORZIEN GEBRUIK
Deze elektrische pompen zijn geschikt om schoon water en
andere vloeistoffen compatibel met roestvrij staal of gietijzer te
pompen, in het bijzonder:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Drukregeling op huishoudelijk niveau, kleinschalige irrigatie
van tuinen, spoelingen, algemene behandeling van schoon wa-
ter (vochtige en zoutige omgevingen CD, 2CD).

DWO

- groenten, vis, schaaldieren en dergelijke wassen;

- installaties voor het wassen en oppervlakkige afwerking van
metalen delen, etc. ...;

- systemen voor het wassen van flessen, vazen, glazen hou-
ders, kratten, manden, etc. ...;

- vaatwasmachines, glazenspoelmachines, kopjesspoelma-
chines voor gemeenschappen;

- installaties voor het naspoelen in de meest verscheidene industrieén;

- spuitkasten;

- bevloeiing;

- verplaatsing, afvoer en drainage van vloeistoffen (ook op-
pompen).

DwWC

- koelmachines (chillers);

- koel- en verwarmingssystemen;

- het pompen van industriéle vloeistoffen.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

kunnen worden gebruikt om werkzaamheden van klein, gemiddeld
en groot vermogen te dekken. Geschikt voor huishoudelijke, agrari-
sche, civiele en industriéle doeleinden, voor de automatische dis-
tributie van water door middel van kleine en middelgrote tanks als
autoclave, voor beregening en bevloeiing, voor parallelle verhoging
van de netdruk van de waterleidingen, voor complexe inrichtingen
voor industrieel gebruik.

Gebruik de elektrische pompen op grond van hun technische ei-
genschappen.

3.3. ONVOORZIEN GEBRUIK

De pompen mogen niet gebruikt worden voor het verplaatsen van:

— water dat vuil is of waarin “vreemde stoffen” drijven, in het
geval van (2)CD(X);

— water waarin zich zuren of basen en over het algemeen bij-
tende vloeistoffen bevinden (voor gietijzeren pompen);

- water met hogere temperaturen dan aangegeven in hfdst. 4;

- zeewater;

- brandbare en over het algemeen gevaarlijke vloeistoffen.

De elektrische pomp nooit zonder de vloeistof func-
tioneren.
4. TECHNISCHE GEGEVENS
4.1. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN CDX, 2CDX, CD, 2CD
CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
Eenh|CD-CDX | 70/05-70/07- X
90/10 2CDX | CDXH-2CDXH
Maximumtemp.
gepompte vioeistof o
(huishoudelik C| % 80 10
gebruik)
CD-2CD 300
Eenh | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-20DX 200
Diameter inlaat * G1% G1%
Diameter perszijde * G1
Maximum-bedrijfsdruk | MPa 0.8
4.2. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN DWO - DWC
Eenh DWO [ DWCV | DWC-N
Maximumtemp. N
gepompte vloeistof ¢ 90
) ) (G2 (DWO0 150-200) | VICTAULIC
Diameter inlaat * 62 % (DWO 300400) 2 G2
Diameter perszijde * G2 VICTAULICG2 | G2
Maximum-bedriffsdruk | MPa 0.8
Type rotor open [ gesloten

4.3. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN CMA - CMB

Eenh CMA CMB

Maximumtemp. o 40(050-075-080-100) %
gepompte vioeistof 90 (150-200-300)

) . 61 (050-075-080-100)
Diameter inlaat + | 61% (150200:300) G2
Diameter perszijde G1 G1%

0.6 (050-075-080-100)
0.8 (150-200-300)

0.6 (075-100-150-200-

Maximum-bedrijfsdruk | MP: 300]08 (400550]

o5




4.4. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN CMC - CMD

4.7. INFORMATIE BETR. HET LUCHTGELUID

* = schroefdraad vo

Igens UNI'ISO 228
4.6. TECHNISCHE GEGEVENS MOTOREN

OVERBELASTING

TYPE Geforceerde luchtafzuiging T.E.F.C.
ELEKTRISCHE X . .

GEGEVENS Zie plaatje elektrische pomp
BESCHERMING EENFASIG: thermisch met automatische
TEGEN blokkeringsopheffing

DRIEFASIG: door de installateur

Eenh cMmC CMD Pomp P2 [kW] Ashoogte LpA [dB] (A)*
- CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
Maximumtemp. ¢ 9 2CD(X) 0.75+3.7 7190
gepompte vioeistof DWO-DWC 11:30 8090 <70
Diameter inlaat CM-CDA 0.25+2.2 6380 <70
- - * G2 G2% CMB - CDA 3-4 100 72
Diameter perszijde
Maximum De tabel toont de maximumwaarden van geluidshinder voor de
bedrijfsdruk MPa 0.6 elektrische pompen.
* Ni geluidsdruk - Gemiddelde van de waarnemingen op
4.5. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN CMR - CDA 1 m afstand van de pomp. Tolerantie + 2,5 dB.
Eenh | CMR CDA 5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK
Maximumtemp.
gepompte viogistof o0 %0 40 (075-100) 5.1. HET VULLEN VAN DE POMP CD(X) - 2CD(X)
(huishoudelijk 90 (150-200-300-400-550-750)
gebruik) B30V HANDELING UIT TE VOEREN MET VOLLEDIG GESLOTEN
61 (075-100) ELEKTRISCH KLEMMENBORD VAN DE MOTOR.
Diameter inlaat Gliéx(150-200-300) a) De zeskantige stop (1-2) die zich op de voorkant van het
* o] GL% Gi(Gol7 5/21(280122023203)00> pomphuis bevindt, losdraaien (zie hfdst. 6 FIG. 1 en 2);
- i -100-150-200- b) met behulp van een trechter de pomp met water vullen, tot-
Diameter perszide G1 % 400-550-750) dat deze overloopt;
Maximum- 0.6(075/100) c) de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblok-
bedrifsdruk MPa 0.6 1(150-200-300-400-550-750) keerd wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen.

5.2. HET VULLEN VAN DE POMP DWO - DWC - CM - CDA

CIM B HANDELING UIT TE VOEREN MET VOLLEDIG GESLOTEN

ELEKTRISCH KLEMMENBORD VAN DE MOTOR.

Controleer of de voetklep (3-4-5) niet verstopt is (zie hfdst. 6
FIG. 3, 4, B);

de schakelaar twee of drie keer aan- en uitzetten om de
werkingscondities te controleren;

¢) het continu bedrijf beginnen en de afsluitklep van de toe-
voer geleidelijk openen.

a

c 2

NL

19



20

MANUAL DE INSTRUGOES PARA O USO E A MANUTENGAO
PARTE 2
E RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR CONSERVAR O MANUAL

1. INTRODUCAO

0 presente manual de instrugdes é constituido por dois fascicu-
los: A PARTE 1 contém informagdes gerais sobre toda a nossa
producédo e, a PARTE 2 contém informagdes especificas para
a electrobomba que acaba de comprar. As duas publicacdes
sao complementares entre elas portanto, acerte-se de estar na
posse de ambas.

Respeitar as disposicoes nessas contidas para obter um de-
sempenho excelente e o correcto funcionamento da electro-
bomba. Para obter maiores informacoes, dirigir-se ao revende-
dor autorizado mais préximo.

No caso em que nas duas partes se encontrassem informa-
cOes contrastantes entre elas, conformar-se a especificacdo do
produto PARTE 2.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER TIPO DE REPRODU-
CAO, AINDA QUE PARCIAL, DAS FIGURAS E/OU DO TEXTO.

Na redaccao do manual de instrugoes foi utilizada a seguinte
simbologia:

A\
VAN

Risco de causar danos na bomba ou na instalagao

Risco de causar danos pessoais ou materiais

Riscos eléctricos

2. iNDICE
1. INTRODUCAO pag. 20
2. INDICE pag. 20
3. DESCRIGAO E USOS DA ELECTROBOMBA pag. 20
4. DADOS TECNICOS . pag. 20
5. PREPARAGAO PARA A UTILIZACAO pag. 21
6. ESQUEMAS E DESENHOS pég. 36

3. DESCRIGI—\O E USOS DA ELECTROBOMBA
3.1. DESCRIGAO

Denominagao: ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
Tipo: CENTRIFUGAS
Modelo: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (Bi-impulsor),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (Bi-impulsor)
3.2. USO PREVISTO
Estas electrobombas sdo indicadas para bombear agua limpa
e outros liquidos compativeis com o ago inoxidavel ou o ferro
fundido e, especificadamente:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Pressurizacdo doméstica, pequena irrigacao de jardins, lava-
gens, tratamentos de agua limpa em geral, (ambientes himi-
dos e salinos CD, 2 CD).

DWO

- Lavagem de legumes, peixe, moluscos e outros;

- sistemas de lavagem e acabamento superficial de pecas
metalicas, etc..

- sistemas de lavagem para garrafas, vasos, recipientes de
vidro, caixas, cestos, etc..

- maquinas de lavar loica, maquinas de lavar copos, maqui-
nas de lavar chavenas para comunidades;

- Instalacoes de lavagens de fim de ciclo nas mais variadas
industrias

- cabinas de pintura;

- irrigacao por escorrimento;

- movimentacao, evacuacao e trasfega de liquidos (também
carregados).

DwC

- maquinas frigorificas (chiller);

- sistemas de refrigeracao e aquecimento;
- bombagem de liquidos industriais.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

S&o utilizaveis para responder as exigéncias de caudais pequenos,
médios e grandes. Indicados para usos domésticos, agricolas, civis
e industriais, para a distribuicdo automatica da dgua por meio de
pequenos e médios tanques autoclaves, para a irrigacao por asper-
sao e por escorrimento, para 0 aumento em derivacao, da pressao
de rede dos aquedutos, para varios complexos de maquinaria de
uso industrial.

Utilizar as electrobombas em funcdo das respectivas caracteristi-
cas técnicas.

3.3. USO NAO PREVISTO

Nao sdo utilizaveis para movimentar:

- &gua suja ou com corpos em suspensao para (2)CD)(X);

— agua com acidos ou bases e em geral liquidos corrosivos
(para bombas em ferro fundido);

- agua com temperaturas superiores ao indicado no cap. 4;

- 4gua do mar;

- liquidos inflamaveis e em geral perigosos.

As electrobombas nunca devem funcionar sem liquido.

4. DADOS TECNICOS
4.1. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
U.M. |CD-CDX| 70/05-70/07-
90/10 2CDX | CDXH-2CDXH
Temperatura méx.
liquido bombeado °C | 90 60 110
(uso doméstico)
um. | cp2cocoxcox | 200390
Diametro de aspiragdo | * G1% G1%
Didmetro de descarga | * G1
Pressao maxima de MPa 08
funcionamento
4.2. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS DWO - DWC
UM, DWO | Dwcv  [owcN
Temperatura max. o
liquido hombeado ¢ 90
(2 (DWO0 150-200) | VICTAULIC

Didmetro de aspiragdo | * G2

G2%(DW0300400) | G2

Didmetro de descarga | * G2 VICTAULICG2 | G2
Pressdo méaxima de
funcionamento MPa 08

Tipo de impulsor aberto [

4.3. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS CMA - CMB

U.M. CMA CMB

o 40(050-075-080-100) %0
90(150-200-300)

(61 (050-075-080-100) @
G1 % (150-200-300)

Didmetro de descarga G1 G1%

Pressao maxima de NP 0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-

funcionamento 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-550)

aberto

Temperatura max.
liquido bombeado

Diametro de aspiragéo |

o5




4.4. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS CMC - CMD

4.7. INFORMAGOES SOBRE O RUIDO AEREO

4.5. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS CMR - CDA

U.M. CMR CDA
Temperatura max.
i o 40 (075-100)
liquido bombeado C 90
(uso doméstico) 90 (150-200-300-400-550-750)
" G1(075-100)
Es‘a?:aeég’ode 61% (150-200-300)
pire¢ * G1% G1 % (400-550-750)
Diametro de G1 (075-100-150-200-300)
descarga G1 % 400-550-750)
Pressao max. de MPa 06 0.6 (075/100)
funcionamento ) 1 (150-200-300-400-550-750)

* = roscagem segundo UNI ISO 228
4.6. DADOS TECNICOS DOS MOTORES

TIPO Por ventilacao forcada T.E.F.C.

DADOS

ELECTRICOS Ver chapa da electrobomba

PROTECGAO MONOEASICA: Térmica com rearme

CONTRAAS automatico B

SOBRECARGAS TRIFASICA: sob responsabilidade do
instalador

U.M. CMC [ CMD Bomba P2 [kW] Altura do eixo LpA [dB] (A)*
) CD(X) 0.37+1.8 71+80

e comoange | ¢ % 2000 075:37 | 71:90 <10

i DWO-DWC 11+3.0 80-90 <70
Diametro de aspiracao . CM-CDA 0.256+2.2 63+80 <70

" * G2 G2% CMB - CDA 3-4 100 72
Didmetro de descarga
Pressao méxima de \Pa 06 A tabela contém os valores de emissdo sonora maximos para
funcionamento . as electrobombas

* Nivel de pressao sonora - Média das medicées a um metro
de distancia da bomba. Tolerancia + 2.5 dB.

5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO
5.1. ENCHIMENTO DA BOMBA CD(X) - 2CD(X)

LA OPERACAO A SER EFECTUADA COM A PLACA DE TERMI-
NAIS DO MOTOR PERFEITAMENTE FECHADA.

Desenroscar a tampa hexagonal (1-2) situada frontalmente
no corpo da bomba (ver cap. 6 FIG.1 e 2).

Com auxilio de um funil encher a bomba de dgua até ao bordo.
Voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloqueé-la, para
impedir infiltracoes de ar.

a

Lo

5.2. ENCHIMENTO DA BOMBA DWO - DWC - CM - CDA

LAV 0PERAGAO A SER EFECTUADA COM A PLACA DE TERMI-
NAIS DO MOTOR PERFEITAMENTE FECHADA.

Acertar-se de que a valvula de pé (3-4-5) ndo esteja obstru-
ida. (ver cap.6 FIG.3, 4, 5).

Ligar e desligar o interruptor duas ou trés vezes para verifi-
car as condicoes de funcionamento.

Iniciar gradualmente o servico continuo e abrir gradualmen-
te a valvula de descarga.

a
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EFXEIPIAIO OAHTIQN XPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ 20 MEPOZ
MPOZ ®YAAZH ME EYOYNH TOY XPHXTH

1. EIZArQrH

To mopdv eyxelpidio odnyiwv amoTeAeiTan and d00 PUAAGDIC:
T0 1o MEPOI mepiéxel yevikéq mAnpogopieq yix O A Ta
TPOIOVTX PaG, evid To 20 MEPOZ mepiéxel €10IKEG TANPOPOPIES
YI& TNV NAEKTPAVTAIGL TToU ayopdoaTe. Tar 300 QUAGDI €iva
OUPTANPWHOTIKE KO KOTG GUVETTEIR TTPEMEI VX €i0TE BERXION Ik
TNV KKTOXNA TOUG.

Tnpeite TIG 0dnyieq TOU TEPIEXOUV YIX V& €EXOPONIOETE TN
WEYIOTN amOd00N KAl TN OWOTA AEITOUPYIot TNG NAEKTPAVTAIG.
Mo evdexopeveg mpoobeTeq MANPOQOpieg, ameubuvOeiTe 0TO
TANCIEGTEPO KATGOTNHO TTWANGNG.

Je mepiMTwon mou T 800 QUANGDIN TTEPIEXOUV QVTIPATIKES
TIANPOYOPIES, TNPEITE TIG 0dNYieg TTou TePIEXE! TO 20 MEPOX.

AMATOPEYETAI ONOIAAHMOTE OAIKH'H MEPIKH
ANAMAPATQrH TQN EIKONQN 'H/KAI TOY KEIMENOY.

Mow TN oOVTaEN Tou eyxelpIdiou odNyIMY XPNGCILOTIOIRBNKAV Tot
akoAoUBa GOUBOAC:

W{POGE  Kivduvog mpokhnong BAGBNG omv avihia A oty

EYKATROTOON

2. NEPIEXOMENA

Kivduvog TpokAnong cwparikig fi UMKAG PAGRNG

Kivduvog nAeKTpIKAG PpUCEWG

1. EIZArQrH oeh. 22
2. MEPIEXOMENA oeh. 22
3. MEPIFPA®H KAI XPHXH THX HAEKTPANTAIAX oeh. 22
4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA oeh. 22
5. MPOETOIMAZIA TA TH XPHXH oeh. 23
6. AIATPAMMATA KAI 2XEAIA oel. 36

3. NEPITPA®H KAI XPHZH THZ HAEKTPANTAIAZ
3.1. NEPITPA®H

Ovopoio: HAEKTPANTAIEZ EMIOANEIAZ
Tomog: OYTOKENTPIKEZ
Movrého: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,

2CD - 2CDX (ARG PTEPWTAG),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (AmAg pTepWTAG)
3.2. NPOBAENOMENH XPHZH
O1 NAekTPAVTAIEG QUTEG €ival KATGAMNAES yiot GvTANON KaBapol
vepoU Kol GAMWV UYPQOV CUPBRTOV PE GTaGA inox R XuToaidnpo
Kol E101IKOTEPX:

CDX, 2CDX, CD, 2CD
AUGEnon mieong olkiakod dIKkTOOU, piKpR &pdeucn KATwY, MAJGEIS,
eneEepyaoion KaBaPOU vepold ev yével, (Uypd Kol UPGAUUPO
nepIB&Mov CD, 2CD).

DWO

- NAGOIHO AXXQVIKDY, PAPIOV, HOAKKIDY KOl OUVOGOV

- EYKaToOTGOEIG MAUGIHGTOG KO EMIPAVEIRKOU QIVIDIOUKTOG
METOMIKQV TEUOXIWV KATT...

- ZUOTAMOTO TAUOTUOTOG VIt QIGAEG, ayyeia, YUGAIV Doxeia,
KIBOTIO, KOAGOIX KATT....

- NAuvTAPIX M&TWY, TOTNEIWY, PAIT{AVIQV YIK KOIVOTNTEG

- EykartooTéoelq mAuoiuaTog TEAOUG KUkAou oe OIGpOpES
Blounxavieq

- Komiveg Bagng
- Emoavelokn dpdeuon
- MeTaop®&, EKKEVWAN KA HETGRYYION UYPWY (KX POPTWCEIR).

DWC

- WUKTIKG pnxavApaTe (YOKTES)

- ZuoTApoTa WiENG Kol BEppavong
- AvTAnon BIOUNXAVIKOV UYpOV

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

XpNoIKOTOIOUVTO YIot KEAUWN GVOYKOV HIKPMY, HECKIWV KOl EYGAwY
TOPOXWV. KATGANAES YIOk OIKIOKA, YEWPYIKR, GOTIKA KX BIOUNXAVIKA
XPAoN, yI& TV GUTOQTN Dlavour vepold WE WIKPEG Kol Weoaieq
OeEapevEQ meaTIKOU, yio Gpdeus Ue TexvNTH BPOXA KXl EMPAVEINKH,
yia TNV aGEnon Tng mieang o diakAGOwan dIKTIOU UBPAYWYEIWY, Vi
O0VOETR, UNXAVALGTA BIOPNXOVIKAG XPAONG.

O1 NAeKTpaVTAIEG TTPETEN VO XPNOIHOMOIOUVTaI BGROEI TWV TEXVIKOV
TOUG XOPOKTNPIGTIKOV.

3.3. MH MPOBAEMOMENH XPHZH

Aev propodv va xpnaipgomoinBodv yia:

- BpouiKa vepd f he aipodeva CWUATIOIX povT. (2)CD(X);

- Nepd pe o&€a A P&oeig A YEVIKWG OIBPWTIKE Uypd
(xuTooIdNPES OVTAIES);

— Nepd pe BepUOKPOaI AvVOTEPN GO RUTAV TTOU AVAPEPETAI
0TO KEQ. 4;

- Oa\aooIvo vepo;

—  EOQAEKTO KOl YEVIKWG EMKIVOUVA UYPE&.

01 nAekTpavTAieq dev TPEMEI VA AEITOUPYOUV TOTE Xwpig

uypo.

4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
4.1. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
{iov. | CD-CDX | 70/05-70/07- :
90/10 2CDX | CDXH-2CDXH
Méy. Beppokpaaio
avtholpevou uypol °C| 90 60 110
(oKl xpfion)
yov. | CD-2CD-CDX-2CDX c%ggggfggo
NideTpog avappognong | * G1% Gl%
NigpeTpog Karabhiyng | * Gl
Méy. miieon Aeiroupyiag | MPa 0.8
4.2. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN DWO - DWC
pov. DWO [ pwcv JoweN
Méy. Qspuo;&pama’ ¢ 20
avTAOUEVOU UyPOU
DidipeTpog . G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC @
avoppdenang G2 % (DWO0 300-400) G2
AiGeTpog " VICTAULIC
KaTGONYNG 62 G2 G2
Méy. migon
AelToupyiog MPa 08
Tmog PTepWTAG avoIXTA [ KAeloTH
4.3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN CMA - CMB
Jov. CMA CMB
Méy. Beppokpaaio ¢ 40 (050-075-080-100) %0
avtAodpevou uypol 90 (150-200-300)
DiGipeTpog 61 (050-075-080-100) &
avappdenang + | G1%(150-200-300)
AiGeTpog 4,
KoTGBAIYNg 61 GL%
Méy. mieon MPa 0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
AeiToupyiog 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-550)




4.4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN CMC - CMD

4.7. NAHPO®OPIEZ I'A TON AEPO®EPTO GOPYBO

* = gneipwpa Béoel UNI ISO 228

4.6. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA TON MOTEP

TYNox Me TexvnTo aepiopd T.E.F.C.
HAEKTPIKA . .
XAPAKTHPISTIKA BA. mvakido NAEKTPOVTAIRG

MPOSTASIA AMIO zl]l_loo(l\\/lg‘?:piéKH: GOPGAEIX IE QUTOUOTN
YNEPGOPTOZEIZ TPIOAZIKH: pe eublvn Tou eYKATOOTRTN

Jov. CMC [ CMD Avthiat P2 [kW] ‘Yyog G€ova LpA [dB] (A)*

Méy. BeppoKpaoic CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
avTAOGpEVOU °c 920 2CD(X) 0.75+3.7 7190

uypol DWO-DWC 11+3.0 80-90 <70
AIGPETPOG CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
QvappoPnons * 62 G2 % CMB - CDA 3-4 100 72
AIGPETPOG 0 i 2 - 2 fe 8000
KaTGONNG TVOKOG TIEPIEXE! TIG MEYIOTEG TIMEG EKTOUTIAG opUBou yiat TIg

NAEKTPAVTAIEG
)’t{;\/éﬁ's?&] MPa 0.6 * Z16Oun nXnTIKAG mieong - Méon TR PETPACEWV OF
pyiag AMOCTAON EVOG HETPOU amd TNV avTAia. Avoxi + 2.5 dB.
4.5, TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN CMR - CDA
5. MIPOETOIMAZIA lNA TH XPHZH
JOV. CMR CDA

M8y. BeppoKpoigin 5.1. IAHPQZH THE ANTAIAZ CD(X) - 2CD(X)

avrloiueovwpod | °C | 90| g0 e B e

(orKioA xprian) (150-200-300-400-650-750) IEIZIEITI 1 ENEPrEIA MPENEI NA TINEI ME TH BAZH AKPOAEKTON
G G1(075-100) TOY MOTEP ENTEAQE KAEIZTH.

u:g(lggzrc]onq G1 % (150-200-300) a) ZePidwote TNV egaywvikf T&ma (1-2) oty mpdoown Tou

* G1% G1 % (400-550-750) o(huoTog TNG VTG (BA. Ke.6 EIK.1 Koul 2).

NiGeTpog G1(075-100-150-200-300) b) XpNnoIUOTOIROTE vV XWVI YIG VO YEWTOETE PE vePO TNV QVTAIGK
KOTGOAIYNG G1 % 400-550-750) €wg TNV umepxeiNion.

Méy. mieon VP 06 0.6/(075/100) c) BidwoTte TNV eEaywvikA TAMO WEXPI VO OPONCE! VIO VO
AeiToupyiog @ ) 1(150-200-300-400-550-750) QMOQUYETE TNV £i0080 KEPCK.

5.2. NAHPQZH THZ ANTAIAZ DWO - DWC - CM - CDA

UL H ENEPTEIA NPENEI NA FINEI ME TH BAZH AKPOAEKTON

TOY MOTEP ENTEAQZ KAEIZTH.
BeBaiwbeite 611 n modoBaABId (3-4-5) dev eivair Bouhwuévn.
(BA. ke9.6 EIK.3, 4, 5).
TupioTe 800 A TPEIG POPEG TO DIGKOMTN YIa VO EAEYEETE TIG
OUVBRKEG AEITOUPYIOG.
ZeKIVAOTE TN OUVEXN AEITOUPYIX K&l OVOIETE OTAOIOKG TN
OTPOPIYYG TNG KATABAIYNG,.
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PRIRUCKA K POUZITI A UDRZBE CAST 2
UZIVATEL JE POVINEN PRIRUCKU DOBRE UCHOVAT

1. UvoD

Tato pfirucka se sklada ze dvou dili: CAST 1, ktera obsahuje
véeobecné informace o celé nasi vyrobni fadé a CAST 2, ktera
obsahuje specifické informace o Vami zakoupeném elektrickém
Cerpadle. Tyto dvé publikace se vzajemné doplnuji, proto se
pfesvédcte, Ze jste obdrzeli oba dily.

Za UCelem dosazeni optimalniho vykonu a spravné funkce
elektrického cerpadla se Fidte pokyny uvedenymi v téchto
priruckach. Dalsi informace jsou Vam k dispozici u nejblizsiho
autorizovaného prodejce.

V pfipadé neshod v informacich uvedenych v téchto dvou dilech
se fidte Udaji tykajicimi se specifického vyrobku v CASTI 2.

JE ZAKAZANA JAKAKOLIV, | CASTECNA, REPRODUKCE
ILUSTRACI A/NEBO TEXTU.

P¥i pfipravé pfirucky byly pouzity nasledujici symboly:

Nebezpeci poskozeni ¢erpadla nebo $kod na zafizeni

Nebezpeci Skod na zdravi osob nebo na majetku

- manipulace s kapalinami, odcerpavani a precerpavani
kapalin (i znecisténych).

DwWC

- chladici zafizeni (chiller);

- topné a chladici systémy;

- Cerpani primyslovych kapalin.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Je mozné je pouZit pro potfeby malého, stfedniho a velkého pritoku.
Jsou vhodné pro doméci potieby, zemédélstvi, primysl, obCanské
sité, pro automaticky rozvod vody pomoci malych a stfednich nadrzi
autoklavu, pro zavlazovani postfikem a povrchové zavlazovani,
pro zvySovani tlaku ve vodovodnich fadech pomoci odbocek, pro
komplexni stroje vyuzité v priimyslu.

PouZivejte elektricka Cerpadla podle jejich technickych vlastnosti.

3.3. NEPOVOLENE POUZITI

Nejsou uréena k erpani:

- zneCisténych vod nebo s pevnymi Casticemi, tyka se to
modelu (2)CD(X);

- vody s obsahem kyselin nebo zasad, obecné Ziravych
kapalin (plati pro litinova cerpadia);

- vody s teplotou vySSi neZ hodnoty uvedené v kap. 4;

- morské vody;

— hoflavych a obecné nebezpecnych kapalin.

Elektricka cerpadla nesméji nikdy uvadéna do chodu bez

Nebezpeci elektrické povahy

> >
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3. POPIS A POUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA
3.1. POPIS

Nazev: POVRCHOVA ELEKTRICKA CERPADLA
Typ: ODSTREDIVA CERPADLA
Model: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (s dvéma obéznymi koly),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (s dvéma obéznymi koly)
3.2. URCENE POUZITI
Tato elektrickd cerpadla jsou vhodnd k Cerpani Cisté vody a
jinych kapalin kompatibilnich s nerezovou oceli nebo litinou,
zejména:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Domaci tlakové stanice, zavlaZovani mensich zahrad, myti,
Uprava Cisté vody vSeobecné, (vihkd a slana prostiedi CD,
2CD).

DWO

- Myti zeleniny, ryb, korySG apod.;

- myci linky a povrchovd dokoncovaci Uprava kovovych
obrobku apod.

- myci systémy na lahve, sklenice, sklenéné nadoby, bedny,
koSe apod.

- mycky nadobi, mycky sklenic, mycky Salkt pro hromadné
stravovani;

- myci zafizeni na konci cyklu pro rtzné primyslové sektory;

- lakovaci kabiny;

- povrchové zavlaZovani;

P Yy

4. TECHNICKE UDAJE

4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADEL CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
M.J. |CD-CDX| 70/05-70/07-
90/10

CDX- | CDH-2CDH-
2CDX | CDXH-2CDXH

Maximalni teplota
Cerpané kapaliny °C| 90 60 110
(domécf potieby)

CD-2CD 300

M.J. | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200
Primér sani * G1% G1%
Prlimér vytlaku * Gl
Maximalni provozni tlak | MPa 0.8

4.2, TECHNICKE UDAJE CERPADEL DWO - DWC

M.J. DWo | Dwcv [owcN
Maximalni teplota o
Cerpané kapaliny ¢ 90
Primr sani + | 62(DWO150200) [VICTAULIC [ .,

G2 % (DWO0 300-400) G2
Primér vytlaku * G2 VICTéL\éJ Le G2
Maximalni provozni tlak | MPa 0.8
Typ obézného kola oteviené [ zaviené
4.3. TECHNICKE UDAJE CERPADEL CMA - CMB

M.J. CMA CMB
Maximalni teplota o 40 (050-075-080-100) 20
Cerpané kapaliny 90 (150-200-300)

. (61 (050-075-080-100)

Prameér sani * | 61% (150200:300) G2
Pramér vytlaku G1 G1%
Maximalni provozni MPa 0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
tlak 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-550)




4.4. TECHNICKE UDAJE CERPADEL CMC - CMD

4.7. INFORMACE O HLUCNOSTI

* = zavit podle normy UNI ISO 228

4.6. TECHNICKE UDAJE MOTORU

TYP S nucenym vétranim T.E.F.C.
ELEKTRICKE UDAJE | Viz identifikagni §titek cerpadia
OCHRANA PROTI JEDNOFA;OVE: tepelna s automatickym
PRETIZENI obnovenim funkce

TRIFAZOVE: instaluje instalacni technik

M.J. CMC [ CMD Cerpadlo P2 [KW] Vyska osy LpA [dB] (A)*
P CD(X) 0.37+1.8 7180 <
T
g"ear;‘;‘:]i'ig:;"ﬁtya °c 9 20D 0.75:3.7 71:90 0
DWO-DWC 1.1+3.0 80-90 <70
Primér sani . © 62 CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
2 - -
Primér vitlaku CMB - CDA 3-4 100 72
P P Tabulka uvadi maximalni hodnoty vydavaného hluku pro
L\‘4aakx|malm provozni MPa 0.6 elektricka cerpadla
* Hladina akustického tlaku - Pramér méfeni ve vzdalenosti
4.5. TECHNICKE UDAJE CERPADEL CMR - CDA jednoho metru od cerpadla. Tolerance + 2.5 dB.
— M. | CMR CDA 5. PRIPRAVA NA PROVOZ
ﬁ”ﬁ;;”;i'i;fﬂﬁ@a | 9 40{075-100) 5.1. NAPLNENI GERPADEL CD(X) - 2CD(X)
PRV 90 (150-200-300-400-550-750)
(domaci potreby) POZOR —— —
61 (075100 PRI TETO OPERQCI MUSI BYT SVORKOVNICE MOTORU
o G1(075-100) DOKONALE UZAVRENA.
Pramér sani G1 % (150-200-300)
* G1% G1 % (400-550-750) a) Odsroubujte Sestihrannou zatku (1-2) umisténou na celni
1 001E0.900- strané télesa Cerpadla (viz kap.6 OBR.1 a 2).
Primér vytlaku Gl(é)ﬁz.lfgo%go?go?om b) Pomoci nalevky naplite vodu do Cerpadla az do jeho
preplnéni.
Maximalni provozni Mpa| 06 0.6 (075/100) c) ZaSroubujte Sestihrannou zétku az do jejiho zablokovani,
tlak ' 1(150-200-300-400-550-750) zabranite tak vstupu vzduchu.

5.2. NAPLNENI CERPADEL DWO - DWC - CM - CDA
POZOR

PRI TETO OPERACI MUSI BYT SVORKOVNICE MOTORU
DOKONALE UZAVRENA.

Zkontrolujte, zda neni ucpan ventil (3-4-5) na spodni ¢asti
cerpadla. (viz kap.6 OBR.3, 4, 5).

Dvakréat az trikrat zapnéte a vypnéte vypina¢ ke kontrole
funkce Cerpadla.

Spustte nepretrzZity chod a postupné uvolfiujte ventil na
vytlané strané.

a
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PRIRUCKA NA POUZITIE A UDRZBU CAST 2 .
UZIVATEL JE POVINNY PRIRUCKU DOBRE USCHOVAT

1. UvoD

Tato prirucka je zlozend z dvoch Gasti: CAST 1, ktora obsahuje
véeobecné informéacie o celej nadej vyrobnej sérii a CAST 2, ktora
obsahuje Specifické informacie o Vami zakipenom elektrickom
Gerpadle. Tieto dve publikacie sa vzajomne dopinajd, preto sa
presvedcte, Ci ste dostali oba diely.

Z dovodu dosiahnutia optimalneho vykonu a spravnej funkcie
elektrického Cerpadla sa riadte pokynmi uvedenymi v tychto
priruckach. DalSie informacie st Vam k dispozicii u najblizsieho
autorizovaného predajca.

V pripade nezhod v informaciach uvedenych v tychto dvoch
dieloch sa riadte Gdajmi tykajlcimi sa Specifického vyrobku v
CASTI 2.

JE ZAKAZANA AKAKOLVEK, AJ CIASTOCNA, REPRODUKCIA
ILUSTRACII A/ALEBO TEXTU.

Pri priprave prirucky boli pouZité nasledujice symboly:

UPOZORNENIE Y

VAN

h Zanch kod.
Vo

ia cerpadla alebo $kod na

Nebezpecenstvo $kod na zdravi osob alebo na
majetku

Nebezpecenstvo elektrického charakteru

2. Z0ZNAM
1. OvoD str. 26
2. ZOINAM o str. 26
3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 26
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3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA
3.1. POPIS

Nazov: POVRCHOVE ELEKTRICKE CERPADLA

Typ: ODSTREDIVE GERPADLA

Model: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (s dvomi obeznymi kolesami),
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (s dvomi obeznymi kolesami)

3.2. URCENE POUZITIE

Tieto elektrické Cerpadla su vhodné na Cerpanie Cistej vody
a inych kvapalin kompatibilnych s nerezovou ocelou alebo
liatinou, najma:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Domace vodarne, zavlaZovanie mensich zahrad, umyvanie,
Gprava Cistej vody vSeobecne, (vIhké a slané prostredie CD,
2CD).

DWO

- Myti zeleniny, ryb, kérovcov a pod.;

- umyvacie linky a povrchova dokoncovacia Uprava kovovych
obrobkov a pod.

- umyvacie systémy na flaSe, pohare, sklenené nadoby,
debny, koSe a pod.

- umyvacky riadu, umyvacky poharov, umyvacky Salok pre
hromadné stravovanie;

- umyvacie zariadenie na konci cyklu pre rozne priemyselné
sektory;

- lakovacie kabiny;

- povrchové zavlaZovanie;

- manipulacia s kvapalinami, od¢erpavanie a precerpavanie
kvapalin (aj zne€istenych).

DWC

- chladiace zariadenie (chiller);

- kirenarske a vzduchotechnické systémy;
- Cerpanie priemyselnych kvapalin.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Je mozné ich pouZit pre potreby malého, stredného a velkého
prietoku. SU vhodné na domace pouZitie, polnohospodéarsky,
priemyselny a obciansky sektor, na automaticky rozvod vody
pomocou malych a strednych nadrzi autoklavu, na zavlazovanie
postrekom a povrchové zavlaZovanie, na zvySovanie tlaku vo
vodovodnej sieti pomocou odbociek, pre komplexné priemyselné
stroje.

Pouzivajte elektrické erpadla podla ich technickych vlastnosti.

3.3. NEPOVOLENE POUZITIE

Nie sl urcené na Cerpanie:

- znecistenych vod alebo vod s pevnymi Casticami, tyka sa to
modelu (2)CD(X);

- vody s obsahom kyselin alebo zasad, véeobecne Zieravych
kvapalin (plati pre liatinové ¢erpadla);

- vody s teplotou vy$Sou ako hodnoty uvedené v kap. 4;

— morskej vody;

- horlavych a vSeobecne nebezpeénych kvapalin.

Elektrické cerpadla sa nikdy nesmi uvadzat do chodu bez

kvapaliny.

4. TECHNICKE UDAJE
4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL CDX, 2CDX, CD, 2CD
CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
M.J. |CD-CDX| 70/05-70/07- 20DX | COXH-2CDXH
90/10
Maximélna teplota
Cerpanej kvapaliny °C| 90 60 110
(doméce pouzitie)
CD-2CD 300
M.J. | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200
Priemer sacieho i
otvoru * G1% G1%
Prigmer vytlaku * G1
Maximalny
prevéadzkovy tlak MPa 08

4.2, TECHNICKE UDAJE CERPADIEL DWO - DWC

M.J. DWO [ DWCV | DWC-N
Mammallna teplqta oc 20
Cerpanej kvapaliny
Priemer sacieho . G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC &2
otvoru G2 % (DW0 300-400) G2
Priemer vytlaku * G2 VICTAULICG2 | G2
Maximalny
prevadzkovy tlak MPa 08
Typ obeZného kolesa otvorené [ zavreté

4.3. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL CMA - CMB

M.J. CMA CMB
Maximalna teplota ¢ 40 (050-075-080-100) %
Cerpanej kvapaliny 90 (150-200-300)
Priemer sacieho 61 (050-075-080-100) &
otvoru * | G1% (150-200-300)
Priemer vytlaku G1 G1%
Maximalny MPa 0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
prevéadzkovy tlak 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-550)




4.4. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL CMC - CMD

4.7. INFORMACIE O HLUGNOSTI

M.J. CcmMC [ CMD Cerpadlo P2 [kW] VySka osi LpA [dB] (A)*
Maximalna teplota o 9% CD(X) 0.37+1.8 71-80 <70
Gerpanej kvapaliny 20D(X) 0.75+3.7 7190
Priemer sacieho otvoru DWO-DWC 11:30 80-90 <70
- p * G2 G2% CM-CDA 0.25+2.2 6380 <70
Priemer vftiaku CMB - CDA 3.4 100 7
Maximalny
prevadzkovy tlak MPa 06 Tabulka uvadza maximalne hodnoty vydavaného hluku pre
elektrické cerpadla
4.5. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL CMR - CDA * Hladina akustického tlaku - Priemer meraniavo vzdialenosti
M. CMR CDA jedného metra od cerpadla. Tolerancia + 2.5 dB.
yaxmanatepta | 1 6o 40(075-400) 5. PRIPRAVA NA PREVADZKU
panej kvapainy 90 (150-200-300-400-550-750) .
(domace pouzitie) 5.1. PLNENIE CERPADIEL CD(X) - 2CD(X)
i oh G1(075-100) . —
riemer sacieho G1 % (150-200-300) LGN PRI TEJTO OPERACH MUST BYT SVORKOVNICA MOTORA
otvoru . 614 G1 % (400-550-750) DOKONALE ZATVORENA.
. § G1 (075-100-150-200-300) a) Odskrutkujte Sesthranni zatku (1-2) umiestnend na Celnej
Priemer vjtlaku 61 ¥ 400-550-750) strane telesa Gerpadla (vid kap.6 OBR.1a 2).
— b) Pomocou lievika naplite cerpadlo vodou az do jeho
Max!malny/ MPa 0.6 0.6 (075/100) preplnenia.
prevadzkovy tlak 1(150-200-300-400-550-750) c) Zaskrutkujte Sesthrann( z&tku aZ do jej zablokovania,

* = zavit podla normy UNI ISO 228

4.6. TECHNICKE UDAJE MOTOROV

TYP S ndtenym vetranim T.E.F.C.
ELEKTRICKE U

UDAJE Vid identifikaCny Stitok Cerpadla
OCHRANA PROTI éEg{\:)(\)IEAéOZ\;E:ntﬁgemlna s automatickym
PRETAZENIU patoviym Zap

TROJFAZOVE: zaistuje inStalacny technik

zabranite tak vstupu vzduchu.

5.2. PLNENIE CERPADIEL DWO - DWC - CM - CDA

LOAQUIT PRI TEJTO OPERACH MUSI BYT SVORKOVNICA MOTORA
DOKONALE ZATVORENA.

Skontrolujte, ¢i nie je upchaty ventil (3-4-5) na spodnej Casti
cerpadla. (vid kap.6 OBR.3, 4, 5).

Dvakrat az trikrat zapnite a vypnite vypina¢ na kontrolu
funkcie Cerpadla.

Spustite nepretrzity chod a postupne uvolfujte ventil na
vytlacnej strane.
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PODRECZNIK INSTRUKCJI UZYTKOWANIA | KONSERWACII
CZESC 2 ' )
PODRECZNIK NALEZY STARANNIE PRZECHOWYCHOWAC

1. WPROWADZENIE

Niniejszy podrecznik instrukcji sktada sie z dwéch czesci: CZESC
1, zawierajaca informacje ogdlne dotyczace naszej produkcji
oraz CZESC 2, zawierajaca informacje szczegétowe dotyczace
elektropomp, ktéra Panstwo nabyli. Obydwie czeSci uzupetniajg
sie, dlatego tez najlepiej posiadac jedna i druga.

Nalezy dostosowaé sie do przepisow zawartych w obydwu
czesciach, aby otrzymac najlepsza wydajno$¢ oraz zapewnic
poprawne funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych
informacji nalezy zwrdcic sie do najblizszego, autoryzowanego
punktu sprzedazy.

W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu czesciach byty
sprzeczne, nalezy zastosowac sig do poleceri szczegbtowych
znajdujacych sie w CZESCI 2.

ZABRANIA SIE JAKIEJKOLWIEK FORMY POWIELANIA,
ROWNIEZ CZESCIOWEGO, ILUSTRACJI I/LUB TEKSTU
NINIEJSZEGO PODRECZNIKA.

W podreczniku znajduja sie nizej wymienione symbole:

Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji

& Ryzyko ienia 0sob lub uszkodzenia przedmioté
A Ryzyko porazenia pradem

2. SPIS TRESCI
1. WPROWADZENIE str. 28
2. SPIS TRESCI str. 28
3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY str. 28
4. DANE TECHNICZNE str. 28
5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA str. 29
6. SCHEMATY | RYSUNKI str. 36

3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY
3.1. OPIS

Nazwa: ELEKTROPOMPY POWIERZCHNIOWE
Typ: ODWIROWANIE
Model: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N
2CD - 2CDX (DWUOBROTNE)
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR
CDA (DWUOBROTNE)
3.2. ZASTOSOWANIE
Sa to elektropompy przystosowane do pompowania czystej wody
i innych ptynéw niewchodzacych w reakcje ze stalg nierdzewna
lub zeliwem, a w szczegblnosci:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

Spryskiwanie domowe pod ciSnieniem, nawadnianie ogrodéw,
myjni samochodowych, uzycie wody dla potrzeb ogdlnych
(Srodowisko wilgotne i stone CD, 2CD).

DWO
- Przemywanie warzyw, ryb, migczakéw i innych;

- Urzadzenia myjace i wykonczenie powierzchniowe
elementow metalowych, itp...
- Urzadzenia myjace do butelek, naczyn, szklanych

pojemnikow, skrzyn, koszy, itp...
- Zmywarki do naczyn, kieliszkow i filizanek;

- Urzadzenia myjace krétkiego cyklu w r6znych zastosowaniach
przemystowych;

- Kabiny lakiernicze;

- Nawadnianie sptywowe;

- Przemieszczanie, usuwanie i przelewanie ptyndw (réwniez
ciezkich).

DWC

- Urzadzenia chtodnicze (chiller);

- Urzadzenia chtodzace i podgrzewacze;
- Pompowanie ptynéw przemystowych.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Sa uzywane do zaspokojenia potrzeb o matym, Srednim, i
duzym zasiegu. Dostosowane do uzycia w domu, rolnictwie,
do zastosowan cywilnych i przemystowych, w automatycznej
dystrybucji wody za pomoca matych i Srednich pojemnikow
“autoclave”, do nawadniania kroplowego i przeptywowego, w
celu zwiekszenia, ciSnienia w sieci wodnej, przy rozgatezieniach,
w zespotach maszyn przemystowych.

Nalezy uzywac elektropomp zgodnie z ich wiasciwosciami
technicznymi.

3.3. ZAKAZ UZYTKOWANIA ELEKTROPOMP

Niemozliwe jest uzycie elektropomp do przepompowywania:

— Brudnej wody lub z zawiesinami do (2)CD(X);

- wod zawierajgcych kwasy lub roztwory zasadowe oraz
ptynéw powodujacych korozje (do pomp zeliwnych);

— wody o temperaturze wyzszej od podanej w rozdziale 4;

- wody morskiej;

— plyndw tatwopalnych lub niebezpiecznych.

Elektropompy nie moga byé uzywane bez zanurzenia w

cieczy.

4. DANE TECHNICZNE

4.1. DANE TECHNICZNE POMP CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
U.M. | CD-CDX | 70/05-70/07-

90/10 2CDX | CDXH-2CDXH
Maksymalna
temperatura c| 90 60 110
pompowania ptynu
(do uzytku domowego)

CD-2CD 300
U.M. | CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200
Srednica zasysania * G1% G1%
Srednica przeptywu * Gl
Maksymalne
cisnienie robocze MPa 08
4.2, DANE TECHNICZNE POMP DWO - DWC
UM. DWO [ DWCV | DWC-N
Maksymalna
temperatura °C 90
pompowania ptynu
Srednica zasysania . G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC @
¥ G2%(DW0300400) | G2
Srednica przeptywu * G2 VICTé-\éJ Lc G2
Maksymalne
cisnienie pracy WPa 08
Rodzaj wirnika otwarta zamknieta




4.3. DANE TECHNICZNE POMP CMA - CMB

4.7. INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HALASU

U.M. CMA CMB

Maksymalna
on | 40(050-075-080-100)

temperaturg C 90 150-200300) 90
pompowania ptynu
P ) 61 (050-075-080-100)
$rednica zasysania * | 61%(150200:300] G2
Srednica przeplywu G1 G1%
Maksymalne MPa 0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
cisnienie robocze 0.8 (150-200-300) 300) 0.8 (400-550)

4.4. DANE TECHNICZNE POMP CMC - CMD

UM. CMC | CMD
Maksymalna
temperatura °C 90
pompowania ptynu
§redn|.ca zasysania N @ @%
Srednica przeplywu
Maksymalne MPa 06

cisnienie robocze

4.5. DANE TECHNICZNE POMP CMR - CDA

UM.| CMR CDA

Maksymalna
temperatura
pompowania ptynu
(do uzytku w domu)

40 (075-100)

190 90(150.200-300400550.750)

G1 (075-100)
Srednica zasysania G1 % (150-200-300)
* Gl% G1 % (400-550-750)
. G1 (075-100-150-200-300)
Srednica przeptywu G1 % 400-550-750)
Maksymalne MPa 06 0.6 (075/100)

cisnienie robocze 1(150-200-300-400-550-750)

* = gwintowanie wedtug UNI ISO 228

4.6. DANE TECHNICZNE SILNIKOW

TYP Wentylacja wymuszona T.E.F.C.

DANE INSTALACJI Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa
ELEKTRYCZNEJ elektropompy

OCHRONA PRZECIW fai[t);\lrr?;t%?r‘wlv?n termiczna z uzbrojeniem
PRZECIAZENIU yezny

TROJFAZOWA: do wykonania przez uzytkownika

pompa P2 [kW] Wysokos¢ osi LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
2CD(X) 0.75+3.7 71+90

DWO-DWC 11+3.0 8090 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
CMB - CDA 3-4 100 72

Tabela zawiera maksymalne wartosci wydawania dzwieku
elektropomp.

* Poziom cisnienia dZwiekowego - Srednia odczytu na
odlegtosci 1 metra pompy. Tolerancja + 2.5 dB.

5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA
5.1. NAPEENIANIE POMPY CD(X) - 2CD(X)

m CZYNNOSC DO WYKONYWANIA PRZY CALKOWICIE
ZAMKNIETE) ELEKTRYCZNEJ TABLICZCE ZACISKOWE)
SILNIKA.

a

Odkreci¢ szesciokatng zatyczke (1-2) potozona z przodu na
korpusie pompy (zobacz rozdziat 6 rys. 1i 2).

Napetni¢ pompe woda do przelania przy pomocy lejka.
Zakreci¢ szesciokatng zatyczke do oporu, aby uniemozliwi¢
dostawanie sie powietrza.

Lz

5.2. NAPELNIANIE POMPY DWO - DWC - CM - CDA

ITITW czvnNOSC DO WYKONYWANIA PRZY CALKOWICIE
ZAMKNIETE) ELEKTRYCZNE) TABLICZCE ZACISKOWE)
SILNIKA.

a

Sprawdzi¢, czy zawér denny (3-4-5) jest zatkany. (patrz.6
FIG.3, 4, 5).

Wiagczy¢ i wylaczy¢ wytacznik dwa lub trzy razy, w celu
sprawdzenia dziatania

Rozpoczaé obstuge ciagla otwierajac stopniowo zawor
przeptywu.

=z
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WHCTPYKLIMW MO IKCMAYATALIUU U TEXOBCAY)XUBAHUIO
YACTb 2
AONKHBI XPAHUTLCA SKCMAYATALIMOHHNUKOM

1. BBEAEHUE
Hactosie  MHCTPYKUMM cocTosT M3 AByX Opowtop: YACTb
1 ¢ wuHdopmauMen, OTHOCALLENCS KO BCEW BbiNycCKaeMon

Hamu npoaykumn, u YACTb 2 ¢ uHGOpMaLMel KOHKPETHO mno
NPUOBPETEHHOMY BaMW  3AEKTPOHAcOCy. ITM ABE  OpOLLOpbI
AOMOAHSIIOT APYr Apyra, No3ToMy NPOBepLTe, UTO y BaC eCTb OHK 06e.
CobAtopaiiTe NpUBeAEHHbIE B HUX YKa3aHUa AAA obecneyeHuns
ONTUMaAbHOM OTAGUM U NPaBUABHOW PaboTbl IAEKTPOHacoca. 3a
AOMOAHUTEABHOM MHGOPMaLMen obpallaitech k BAMXaiiLLemy
AVAEpy.

B cAayuae, ecav 3TM ABe uyacTW COAepXaT NPOTUBOPEUMBYHO
MHGOPMaLMIO,  CODAOAANMTE  yKasaHus, OTHOCALIMECS K
KOHKpeTHoMy u3aeanto B YACTU 2.

KATETOPUYECKW BOCIMPELLAETCA BOCIMPOU3BOAUTD, B
T.4. YACTUYHO, UAMAFOCTPALIMU U/UAU TEKCT.

Mpw cocTaBAeHWH MHCprKLLVIVI 6bIAM UCMOAB30BAHDI Caepyouine
CUMBOAbI:
0 eHUA

A OnacHoCTb pU3MUECKOro MAM MaTepPHaAbHOTO yu.l.ep6a
A 0nacHoOCTbL 3AeKTPUUECKOTO XapaKTepa

UAK YC

2. YKASATENb
1. BBEAEHME ctp. 30
2. YKABATEAb ctp. 30
3. OMUCAHMUE N HASHAYEHME SAEKTPOHACOCA ctp. 30
4. TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKHN ctp. 30
5. MOAFOTOBKA K UCMOAb30BAHNIO ctp. 31
6. CXEMbI M YEPTEXW cTp. 36

3. ONMUCAHUE U HASHAYEHUE SAEKTPOHACOCA
3.1. ONUCAHUE

HanmeHosaHwe: MOBEPXHOCTHbIE SAEKTPOHACOChHI

Tun: LIEHTPOBEXHBIE

Moaenb: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N,
2CD - 2CDX (c ABYMsl AONACTHbIMM KoA€CaMHK)
CMA-CMB-CMC-CMD-CMR,
CDA (c ABymMs AOnacTHbIMM KoAecami)

3.2. HABHAYEHUE

3T 3AEKTPOHACOChl NpeAHa3HaueHbl AAA PaboTbl C YUCTON BOAOW
U APYTMMW KMAKOCTAMM, COBMECTMMBIMU C HEpXaBetoLlen
CTaAbO MAM YyTYHOM, @ UMEHHO:

CDX, 2CDX, CD, 2CD

MoBbilweHWe AaBAEHUS B BbiTy, NOAMB HEGOABLLMX CAAOB, MOWKa,
o6paboTka UMCTON BOABI B LLEAOM (BAAXHas M COAsiHAsA cpeaa -
CD, 2CD).

DWO

- TpombiBKa 0BOLLEW, Pbli6bl, MOAALOCKOB U Mp.;

- CUCTEMbI MOWKM M OTAEAKM MOBEPXHOCTU METAaAAUMYECKHX
AeTanen 1 np.

- CUCTEMbI MOWKM OYTbIAOK, BaHOK, CTEKARHHbIX EMKOCTEM,
ALLMKOB, KOP3UH U M.

- MalWHbl AN MOMKM  MOCYAbI,
00LLECTBEHHbIX MECT;

CTakaHOB, Yallek AAA

- CUCTEMbl MOVKM B KOHLE LMKAA AAS CaMbIX Pa3HOOOPa3HbIX
0TPacAei NPOMbILIAEHHOCTH;

- KabuWHbl OKPaCKK;

- CaMOTEeYHOe OPOLLEHUE;

- nepemelleHWe, yAaneHWe U NepekauuBaHue XUAKOCTEW
(TaKxe ¢ copep)aH1eM TBEPABIX BELLECTB).

bwcC

- XONOAWAbHbIE MALLUHbI (OXAGAUTEAN);

- CUCTEMbl OXAQXAEHUA U OTONAEHUA;

- HarHeTtaHue TEXHOAOTUUYECKMX XUAKOCTEN.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

MCnoAb3yloTcs  AA YAOBAETBOPEHMSI  MOTPEBHOCTEN  HU3KOM,
CpeAHeN W BbICOKOV MPOM3BOAUTEABHOCTU. MpeAHasHaueHbl AN
NpUMeHeHUst B ObiTy, CEAbCKOM XO3AWCTBE, CTPOMTEALCTBE U
NPOMBILIAEHHOCTH, AAl aBTOMATMYECKOrO PacrpeAereHusi BOAbI C
1ICNOAb30BaHWEM HEBOAbLUNX M CPEAHWX aBTOKAABHbIX 6aKoB, AAA
[AOXAEBAAbHbIX OAMBHbIX YCTAHOBOK 1 CAMOTEYHOTO OPOLLEHHS, A
NOBbILIEHUS AGBAEHWUA NMPU OTBOAE B BOAOMPOBOAAX, AA CAOXHBIX
NPOMBILUAEHHBIX MaLLWH.
Mcnonb3yiite  aneKTPOHACcOChI
XapaKTepuUCTUK.

UCXOAA U3 UX  TEXHUYECKMX

3.3. HENPEAYCMOTPEHHOE NPUMEHEHUE

AaHHble HacoCbl He MPUTOAHBI AAA paboTbl C:

—  TPA3HOI BOAOM MAW BOAOK CO B3BELLEHHBLIMMU YaCTULLEAMMU AAS
(2)CD(X);

—  BOAOV CCOAEPXXaHWEM KUCAOT AU LLEAOYEN U KOPPO3UBHBIMU
XKMUAKOCTAMU B LLEAOM (AAA HACOCOB U3 UyryHa);

— BOAOV C TemnepaTypoit, NpeBbILatoLLEN YKa3aHHyo B A, 4;

—~  MOPCKOW BOAOW;

— OrHeonacHbiMK XKUAKOCTAMMU n XKMAKOCTAMMU,
NPeACTaBASOLLNMU OﬁLLly}O 0nacHOCTb.

OAEKTPOHAcOCbl HMUKOTAQ He AONKHbI pa6o‘raﬂ; 6e3

JXKMAKOCTH.

4. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
4.1. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKM HACOCOB CDX, 2CDX, CD, 2CD

CD-2CD
EA, CDX- | CDH-2CDH-
wawm, | COCOX| TO/0S-T0/07- | 50y | coe2om
90/10
Makc. Temneparypa
HarHeTaemon .
wooow (6erosce | © | 90 60 110
MPUMEHEHMe)
EA. CD-2CD 300
J3M. CD-2CD-CDX-2CDX CDX-2CDX 200
Avawvetp Ha . .
BCaCLIBAHMN ¥ G1% G1%
Anavetp Ha . 1
HarHeTaHum
Makc. paBreHme MMa 08
3KCnAYyaTaUmm

4.2. TEXHUHECKUE XAPAKTEPUCTUKN HACOCOB DWO - DWC

EA.

e DWO ‘ DWC-V ‘ DWC-N
Makc. Temneparypa
HarHeTaemoi °C 90
XMAKOCTH
QnaveTtp Ha . G2 (DWO 150-200) | VICTAULIC &2
BCAChIBaHUM G2 % (DWO 300-400) G2
Avametp Ha % 62 VICTAULIC G2
HarHeTaHu1 G2
Makc. AaBreHne
JKCMAYaTaLmm Mfa 08
Tun pabouyero koreca OTKpbITOE [ 3aKpbiToe




4.3. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU HACOCOB CMA - CMB

4.7. UHOGOPMALIUA MO LLIYMY B BO3AYXE

M%AM CMA CMB Hacoc P2[Br] | Boicoraocn | LpA[dB](A)*

Makc. Temneparypa CD(X) 0.37+1.8 71+80

| on | 40(050-075-080-100) 371 <70
HarHeTaemon C | g (150:200:300] 90 2CD(X) 0.75+3.7 71+90
JKWAKOCTU
Avamvetp Ha 61 (050-075-080-100) ) DWO-DWC 1.1+3.0 80-90 <70
BCaCblBaHUM . G1 % (150-200-300)
Avamerp Ha Gl GLY% CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
HarHeTaHun
Makc. AaBAeH/E 0.6(050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-
aKcTAyaTaUMH Mna | “08(150900300) | 300)0.8(400550) CMB - CDA 3-4 100 72

4.4. TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKM HACOCOB CMC - CMD

EA.
e CcMC CMD

Makc. Temneparypa
HarHetaemoin °C 90
KMAKOCTH
[\iameTp Ha BcachiBaHHy

* G2 G2%
[\viameTp Ha HarHeTaHuu
Makc. paBreHve MMa 06
JKCNAyaTaLmm
4.5. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKM HACOCOB CMR - CDA

EA.
3M. CMR CDA
Makc. Temneparypa
Hamememog) o % 40(075-100)
XuakocTv(GbiToBoe 90 (150-200-300-400-550-750)
NpUMEHEHKe)
G1(075-100)

/é::c”“j;sﬁwi 61 % (150-200-300)

* G1% G1 % (400-550-750)
AvameTp Ha G1(075-100-150-200-300)
HarHeTaHuu G1 % 400-550-750)
Makc. AaBAeHMe Ma 06 0.6 (075/100)
3KCnAyaTaLum ) 1 (150-200-300-400-550-750)

* = pesbba no UNI ISO 228

4.6. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKMN ABUTATEAEN

™n C NpUHYAUTEABHON BEHTUAALIMEN, NOAHOCTHIO
3aKprTbI;1 C OXA@XAEHWEM BEHTUAATOPOM
ONEKTPUYECKAE CM. TabAMUKy 3neKTpOHacoca
XAPAKTEPUCTUKM : Ky anekip
SALLTA O OAHO®A3HAS: TennoBas ¢ aBTOMATUYECKUM
MEPETPY3KM cBpocou
TPEX®A3HAA: ycraHaBAMBAETCH MOHTaXHUKOM

B tabAvue ykadaHbl MakCMMaAbHblE 3HAYeHWsi CO3AaBaeMOoro
3AEKTPOHaCOCaMM ypOBHA LUyma

*Yp y ] - Cpen
n3MepeHUH, BbINOAL IX Ha PacCTOAHUM OAHOTO MeTpa
oT Hacoca. Aonyck 2.5 AB.

5. MOATOTOBKA K UCITOAb30BAHUIO
5.1. 3AAUBKA HACOCA CD(X) - 2CD(X)

m 3TA ONEPALUA AO/DKHA BbIMOAHATLCA MPU
MOAHOCTbIO 3AKPbITOU IAEKTPUYECKOU
MAHEAU ABUTATEAS.

a

OTBUHTUTE LIECTUrPaHHy0 NPOOKy (1-2), pacnoAOXeHHYo B

nepeAHen yacti kopnyca Hacoca (cM. TA. 6 PUC.1 u 2).

b) Mpu NOMOLWM BOPOHKU HAMOAHWTE HACOC BOAOW AO
nepeA1Ba.

c) 3aBWHTMTE LeCTUrpaHHylo npobky, 6AOKuMpys ee A

NpeAoTBpaLLEeHUs NpocaynBaHUsA BO3AyXa.

5.2. BAAMBKA HACOCA DWO - DWC - CM - CDA

EIITTH 51a 0nEPALMA AOMKHA BLIMOAHATLCA MPU
MOAHOCTbIO  3AKPBITON  SNEKTPUUECKOH
MAHEA ABMTATEAS.

a

MpoBepbTe, UTo HEe 3abUT AOHHLIN KaanaH (3-4-5). (CM. TA.6
PUC. 3, 4, 5).

[ABa-TpM pasa BKAKUMTE W BbIKAOUMTE BbIKAOYATEAD AASA
NpPOBEPKM YCAOBUI paboThl.

¢) HauuHWTe HenpepbiBHYO 3JKCMAyaTauMid WM MNOCTENEeHHO
OTKpOIiTe WKBEp Ha HarHeTaHWM.
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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM
KULLANICI TARAFINDAN OZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GiRiS

Bu kullanim kilavuzu iki fasikilden olusmustur: Uretimimizle
ilgili tim genel bilgileri kapsayan 1. KISIM ve satin almis
oldugunuz elektro pompa icin spesifik bilgileri iceren 2. KISIM.
Bu iki baski birbirlerini tamamlayicidir, bu dogrultuda ikisine de
sahip oldugunuzdan emin olunuz.

Elektro pompanin optimal verimini ve dogru islemesini saglamak
icin belirtilen kilavuzlarda yer alan bilgilere uyunuz. Olasi diger
gerekli bilgiler i¢in en yakin yetkili saticlya bagvurunuz.

Iki kisimda, birbiriyle geliskili bilgilerin bulunmasi durumunda,
KISIM 2'de yer alan Gruniin spesifik bilgilerine uyunuz.

HER TURLU SIFAT ALTINDA RESIMLERIN VE/VEYA METNIN
KISMEN VEYA TAMAMEN GCOGALTILMASI YASAKTIR.

Kullanim kilavuzunun diizenlenmesinde asagidaki semboller
kullaniimistir

Pompaya veya tesise zarar verme riski

kisilere ve esyalara zarar verme riski

A\
VAN

- swvilarn (icinde kati partikil bulunan sivilar da) hareket
ettirilmesi, bosaltiimasi ve aktariimasi.

DwcC

- buzdolabi makineleri (chiller);

- sogutma ve Isitma sistemleri;

- endustriyel sivilarin pompalanmasi.

CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Az, orta ve cok kapasiteli talepleri karsilamak icin kullanilabilirler.
Domestik, tarim, konut ve endUstri kullanimlarina uygun olup suyun
kiiciik ve orta otoklav hazneler araciliglyla otomatik dagitiimas,
suni yagmur seklinde pskurtilmesi ve zirai sulamalar, diger
hatlar sayesinde su kanallarinin sebeke basincinin artiriimasi ve
endUstriyel kullanima yonelik kompleks makineler icin uygundur.
Elektro pompalari teknik 6zelliklerine uygun olarak kullaniniz.

3.3. ONGORULMEYEN KULLANIM

Asagidakileri harekete gecirmek icin kullanilamazlar:

- kirli veya (2)CD(x) icin siuspansiyon halinde partiklleri
iceren sular;

- icinde asit veya baz ve genelde asindirici sivilar (dokme
demir pompalar i¢in) bulunan sular;

- Sicakligl 4. bélimde agiklanmis sicakligl asan sular;

- deniz suyu;

— tutusabilir ve genelde tehlikeli sivilar.

Elektro pompalar asla sivisiz calismamalidir.

R 4. TEKNIK VERILER
Elektrik nitelikli risk . L
4.1. CDX, 2CDX, CD, 2CD POMPALARI TEKNIK VERILERI
CD-2CD
CDX- | CDH-2CDH-
2. ENDEKS VA G-CDX) 70795 TO/0T- | 200X | cont 200K
1. GIRIS sf. 32 Pompalanmip sivi
2. ENDEKS sf. 32 max sicakiik | 9 60 110
3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI sf. 32 (domestik kullanim)
4. TEKNIK VERILER sf. 32
5. KULLANIMA HAZIRLIK sf. 33 CD-2CD 300
6. SEMALAR VE RESIMLER . 36 UM. | CD-20D-CDX-20DX | oy o0px 200
3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI Emme pompasi ¢api | * 61% GLY%
3.1.TANIM . Besleme pompasi capi * Gl
Ad: YUZEY ELEKTRO POMPALARI
Tip: SANTRIFUJLD Max calipma basinci | MPa 08
Model: CDX - CD -DWO - DWC-V - DWC-N, . . .
2CD - 2CDX (iki rotorlu), 4.2. DWO - DWC POMPALARI TEKNIK VERILERI
CMA-CMB-CMC-CMD-CNIR, UM, DWO | owcv_[owcN
CDA (Iki rotorlu)
L Pompalanmip sivi o
3.2. ONGORULEN KULLANIM max sicaklik C 0
Bu elektro pompalar temiz su ve paslanmaz celik veya dékme Y
demir ile uyumlu diger sivilari pompalamaya uygundur, 6zellikle: Emme pompasi cap! * Gg%ﬁg‘%ggéﬁgg}) VICZ-\gLIC G2
CDX, 2CDX, CD, 2CD Besleme pompasi . & VIC'g\éJLIC &
Domestik basinclandirma, bahcelerin ufak capli sulanmasi, cap!
yikamalar, genelde temiz su ile yapilan isler, (CD, 2CD nemli ve Max calipma basinci | MPa 0.8
tuzlu ortamlar).
Rotor tipi aclk kapali

DWO

- Sebzelerin, baliklarin, yumusakcalarin ve benzerlerinin
ylkanmasi;

- ykama tesisleri ve metal parcalarn v.s. ylzeysel finisaj
tesisleri;

- sise, vazo, cam kaplar, kasalar, sepetler v.s. icin ylkama
sistemleri;

- topluluklar icin bulasik makineleri, bardak yikayicilar, fincan
yikayicilar;

- cesitli endistrilerde devir sonu yilkama tesisleri;

- vernikleme kabinleri;

- zirai sulama;

4.3. CMA - CMB POMPALARI TEKNIK VERILERI

UM. CMA CMB

Pompalanmip sivi

¢ 40(050-075-080-100) %0
max sicaklik

90 (150-200-300)

(1 (050-075-080-100)

o | 61%(150200300) G2

Emme pompasi capl

Besleme pompasi

G1 G1%
capi

0.6 (050-075-080-100) | 0.6 (075-100-150-200-

Max calipma basinci | MPa | ™o q 150.900300) | 300}0.8 (400550)

o5




4.4. CMC - CMD POMPALARI TEKNIK VERILERI

4.7. YAYILAN GURULTU HAKKINDA BILGILER

*=UNIISO 228 uya

4.6. MOTORLARIN TI

rinca dis acma

EKNIK VERILERI

TiP

T.E.F.C. cebri havalandirmali

ELEKTRIK VERILERI

Elektro pompa etiketine bakiniz

ASIRI YUKLERE
KARS! KORUMA

MONOFAZ: otomatik diizenlemeli termik
TRIFAZ: kurucu tarafindan

gerceklestirilecektir

U.M. CcMC [ CMD Pompa P2 [kW] Eksen Yiksekligi | LpA [dB] (A)*
CD(X) 0.37+1.8 71+80 <70
m‘zf:‘c'z m{'b sivi oc % 20D(X) 0.75+3.7 7190
DWO-DWC 1.1+3.0 80-90 <70
CM-CDA 0.25+2.2 63+80 <70
Emme pompasi ¢apl CMB - CDA 3-4 100 72
Besleme pompasi * 62 G2% 5 . o . .
capi Asagidaki tablo elektro pompalar icin maksimum ses emisyon
Vax cal ) P 06 degerlerini gosterir.
ax galipma basinci @ . *Ses basing seviyesi - Pompadan bir metre mesafede
) o olgiimlerin ortalamasi. Tolerans + 2.5 dB.
4.5. CMR - CDA POMPALARI TEKNIK VERILERI
UM T oMR CDA 5. KULLANIMA HAZIRLIK
Pompalanmip sivi , 40(075-100) 5.1. CD(X) - 2CD(X) POMPANIN DOLDURULMASI
maxsicaike C 1 9 1 90(150200:300400550.750) , —
(domestik kullanim) LILLCS MOTORUN ELEKTRIKLI TABANI TAMAMEN KAPALI OLARAK
G1(075-100) GERCEKLESTIRILECEK iSLEM.
Emme pompasl cap! G1 % (150-200-300) . ) .
% Gl% G1 % (400-550-750) a) Pomp?1 %())vqis“mg <(:gptr]1§|§.el g?srar yeQrIestgnlan@ )alngen
1 00150.900- tipayl (1-2) sokinuz (6. bolim .1 ve 2'ye bakiniz).
Besieme pompasi G1(07? 100-150-200-300) b) Bir huni yardimiyla pompay tasma seviyesine kadar su ile
capl G1 7 400-550-750) doldurunuz
0.6 (075/100) ¢) Hava sizmasini 5nlemek icin altigen tipayi bloke olana kadar
Max calipma basinci | MPa | 0.6 1(150-200:300-400.550-750) ) slstmz, cin altigen tipay

5.2. DWO - DWC - CM - CDA POMPANIN DOLDURULMASI

PICCE\MM MOTORUN ELEKTRIKLI TABANI TAMAMEN KAPALI OLARAK

GERCEKLESTIRILECEK ISLEM.

Dip vanasinda (3-4-5) tikaniklik olmadigindan emin olunuz.
(6. bolim RES.3, 4, 5’e bakiniz).

Isleme sartlanini kontrol etmek icin iki veya U¢ kez salteri
acip kapatiniz.

c) Sirekli hizmete baslayiniz ve besleme savak vanasini
kademeli olarak aciniz.

A
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0.6 (075/100) |

3y Jaaall
1 (150-200-300-400-550-750) 06 ‘ MPa | et Y

UNI ISO 228 &alail) o Zadl il = *

@S aall 48 cilbes 4.6

T.EF.C. &baldasym

¥
Tl B 420 k) TS Sl

LA L e i) b eanls Al e o
Al 4 3 s 5 il Jaas |y - 1
S sl )l 2L A 5l Jand A Tl 3Y1 (e Alen]

(g idual) 08 Cilaslaa 4.7

LpA [dB] (A% o glis [,f’vf,] G
<0 71280 0.37:18 CD(X)
71+90 0.75:3.7 2CD(X)
<70 80-90 1.1+3.0 DWO-DWC
<70 63+80 0.25+2.2 CM-CDA
72 100 3-4 CMB - CDA

Eadly palall i sall Ji 3 (5 el wll im 8 AU
B g S Jlaa Alaal) ge aaly e Adluay pUEY) Jauigia - Ageal) Bikdal) (s gina *
.dB 2.5 (L i)

A1) Jal e Aiggall 5 |

CD(X) - 2CD(X) Auial i 5.1
Jals J8dy Aalia e nall il < L jlal) 5 Adaad) 030 a3 () i

Bl s o e dilaiall A i) (2 - 1) JRE sl alaud) S Cay @)
(251 455,56 2l ki)

e i ) s e iy e sl s b)

Lo sel) e il (S gl 5 MY a8 sl 530l Gl s )

DWO - DWC - CM - CDA {uaall 423 5.2
Al J8y Ailia o paall il gl Lajlal) 5 Adaad) 034 o33 () i
(5,43 dyisab )l ki) Geall b o sl dlacall das) axe e SWI @)

sl Als o Sl @l ja GG g 04 ja ikl olibe) 5 Sl b)
e (S 3l (el Jiil) i eisd) Qi) o) )




CMA-CMB-CMC-CMD-CMR-CDA

Jal e Al 3uSl) 5 Aawgiadl 5 bmeall @l clib Lhad Jal e dediiee
elall (Sitle 291 S 5l Jal e Reliall 5 dadl 5 L) 3l 5 Al sl clalasiay)
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