
Циркуляционные насосы TOP-S
Насосы WILO с мокрым ротором
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Технические характеристики:
Условный проход: R 1 до DN 100.
Перекачиваемая среда: вода и водогликолевая смесь для отопительных систем.
Температура рабочей среды: от -10°С до +130°С.
Рабочее давление: 6 и 10 бар.
Конструкция/исполнение:
  - не требующий технического обслуживания насос с мокрым ротором;
  - 3 скорости вращения;
  - устойчив к токам блокировки или встроенная защита мотора;
  - теплоизоляционный кожух.
Принадлежности: 
  - TOP-Control как опция;
  - дисплей-модуль для расширения функций.

Циркуляционные насосы Wilo Top-S  обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, 
а также в системах обогрева полов. 

Циркуляционные насосы очень компактны и легки, устанавливаются непосредственно на трубопроводе и работают 
практически бесшумно. Подходят к системам почти всех частных домов, не требуют сложного монтажа и имеют 
длительный срок эксплуатации.

Циркуляционные насосы просты и надежны в эксплуатации, работают непрерывно, бесшумно и потребляют мало 
электроэнергии.

Насосы комплектуются теплоизоляцией (стандартная поставка), что снижает потери тепла через корпус насоса и общее 
энергопотребление отопительной системы. Насосы с электронным управлением экономят до 50% электроэнергии по 
сравнению с обычными насосами, это - до 8% от общего потребления электроэнергии в доме.
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Wilo-TOP-S
Циркуляционный насос  с резьбовым или 
фланцевым подсоединением

Маркировка
Пример:  Wilo TOP-S 25/7 
TOP-S Тип насоса
25/ Условный проход
7 Напор при Q=0 м3/ч

Область применения
Системы отопления, охлаждающия, 
системы кондиционирования, циркуляцию
воды водоснабжения.

Характеристика
Подходящие Жидкости

Нагревание воды VDI 2035

Вода/гликоля смеси, макс. соотношение  1:1.

Гидравлические корректировки, необходимые 
для смешивания коэффициент выше 20%

Характеристика

Диапазон оборотов: 1600-2850 rpm

-3 ступенчатое регулирование числа оборотов

Рабочее давление max: 6/10 bar
(Special design: PN 16 at  T max. = 130 °C)

Диапазон температур:    –10 °C  до  +130 °C
Кратковременно: до +140 °C

Мах. допустимая температура при работе с 
Дисплей-модулем             

T= +20 °C  до  +110 °C

Температура окружающей среды
+40 °C max. допустимая

Электроподключение

Электропитание 1 ~ 230-240 V, 50 Hz
3 ~ 400-415 V, 50 Hz

Non standard motor on request

Специальные исполнения по запросу
Опция для                                         3~230-240 V, 50 Hz
с Wilo-штекером переключения                 3~230 V,
(см. раздел «Сервис/Принадлежности»)

Мотор

Вид защиты     IP 43

Класс изоляции                                                 F

Создаваемые помехи                            EN 50081-1

Помехозащищенность                         EN 50082-2

Connection size DN 1"  1 1/4" 40 50 65 80 100
Screwed-end connections – – – – – – –

Flanges and 1/ 8" gauge tappings
PN 06 – – – –

PN 16 – – – –
to DIN/DIN EN respectively

– – – – – – –

Max. working pressure 06 bar – –
10 bar
16 bar     – – –

Minimum inlet pressure (m) at the pump
suction inlet to avoid cavitation noise 
at + 40 °C ambient and water 
temperatures max. :

50 °C 0.5 3
95 °C 5 10

110 °C 11 16
130 °C 24 29

Wilo-TOP-S
Pump data

Standard design Special design (to order at additional costs)
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Wilo  Дисплей-модулем
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